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1 ALLGEMEINE INFORMATIONEN 
 

1.1 BESCHREIBUNG 

 

In diesem Handbuch werden die erforderlichen Schritte für die Konfiguration des Netzwerk-Servers für die Wireless Interface 
beschrieben. Außerdem wird die Vorgehensweise bei der Gestaltung eines Wireless Project für ein neues oder bereits 
bestehendes CZone-System erläutert. Diese Projektdatei wird benötigt, um die Homepage der CZone App zu erstellen, welche 
die erforderlichen Symbole für einen schnellen Zugriff auf die Kontrolle, die Überwachung und die Modi enthält. Sobald die 
Projektdatei abgeschlossen ist, wird sie in die Wireless Interface geschrieben und kann dann über jedes daran angeschlossene 
iPad mit Hilfe des konfigurierten Benutzernamens und des Passwortes gelesen und angezeigt werden. 

 

1.2 ANWENDUNG DIESER ANLEITUNG 

 

Copyright © 2014 Mastervolt. Sämtliche Rechte vorbehalten. Der Inhalt dieses Dokuments darf ohne vorherige schriftliche 

Genehmigung durch Mastervolt in keiner Form, weder ganz noch teilweise, vervielfältigt, weitergegeben, verbreitet oder 

gespeichert werden. 

 

1.3 BENUTZERPROFILE 

 

Die Wireless Interface kann so konfiguriert werden, dass sie ein oder mehrere Benutzerprofile mit einem Benutzernamen und 

einem Passwort umfasst. Bei der Konfiguration des Gerätes wird empfohlen, den Benutzernamen und das Passwort auf 

die mitgelieferten Etiketten zu schreiben und eines auf dem Gerät sowie eines in der Kurzanleitung Quick Start Guide 

anzubringen.  Diese Dokumentation sollte auf dem Schiff hinterlegt werden, bevor dieses an den Kunden geliefert 

wird.  Der Benutzername und das Passwort müssen in jedes iPad, das an die Wireless Interface zur Kontrolle und 

Überwachung angeschlossen wird, oder in einen PC, der an die WireIess Interface für weitere Konfigurationsänderungen 

angeschlossen wird, eingegeben werden.   
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2 ERSTE SCHRITTE 
 

2.1 WAS SIE FÜR DIE INSTALLATION BENÖTIGEN 

 
Achten Sie darauf, dass Sie vor der Konfiguration der Wireless Interface Folgendes haben: 
 

 Wireless Interface 

 USB-an-CAN-Adapter (Teile-Nummer 80-911-0044-01) 

 WI Configuration Tool, Version 6.05.03.40 oder höher 

 CZone Configuration Tool, Version 6.05.03.40 oder höher 

 iPad Application, Version 1.0.0 oder höher 
 

 

2.2 INSTALLATION DES WIRELESS INTERFACE CONFIGURATION TOOL 

 

Befolgen Sie zur Installation des WireIess Interface Configuration Tool die folgenden Schritte. 

 

1. Führen Sie einen Doppelklick auf der Datei ‘Wi Configuration Tool Installer’ durch. 

 

 

2. Klicken Sie auf “Next”. 
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3.  Wählen Sie einen Speicherort für die Installation des Programms aus oder klicken Sie auf “Next”, um den Standard-

Speicherort auszuwählen 
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4. Wählen Sie den Ordner „Start Menu“ aus, in dem Sie Tastaturbefehle für das Programm erstellen möchten, oder 

klicken Sie auf „Install“ für den Standard-Speicherort. 

 

 

5. Wenn die Installation abgeschlossen ist, klicken Sie auf “Close” (Schließen).  Sie können das Tool jetzt aus dem „Start 

Menu“ starten. 
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2.3 ÜBERPRÜFUNG DER WIRELESS INTERFACE FIRMWARE  

 

Die Wireless Interface wird von Mastervolt mit der aktuellsten Firmware versendet. Für den Fall, dass es eine neue Firmware-

Version gibt und Sie sich nicht sicher sind, welche Version Ihr Gerät enthält, kann die Firmware-Version mit Hilfe des CZone 

Configuration Tool überprüft werden.   

 

 

Öffnen Sie das CZone Configuration Tool über die Wireless Interface, die an das CZone-Netz angeschlossen ist und mit Strom 

versorgt wird. Überprüfen Sie die Nummer der Version neben dem Gerätetyp WI. Falls eine aktuellere Version verfügbar ist, 

sollte das Gerät aktualisiert werden.  

 

Wenn die Wireless Interface an ein bereits bestehendes CZone-Netz angeschlossen wird, ist es auch wichtig, dass alle 

anderen Geräte in dem Netz dieselbe Firmware-Version haben. Wenn die Geräte eine ältere Version haben, müssen Sie 

aktualisiert werden, damit sie mit der WI übereinstimmen. 

 

Weitere Informationen über die Aktualisierung der CZone-Module erhalten Sie in den CZone Configuration Tool Instructions 

(Anleitung zum Konfigurations-Tool der CZone). 
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2.4 AKTUALISIERUNG DER WI FIRMWARE 

 

Die Firmware für die Wireless Interface muss über den USB-Anschluss aktualisiert werden. Für die Durchführung der 

Aktualisierung benötigen Sie einen USB-Memory-Stick.    

 

 

 

1. Kopieren Sie die Firmware-Datei in das Hauptverzeichnis eines USB-Memory-Stick. Es gibt 2 verschiedene Dateien, 
die aktualisiert werden können. Diese Dateien müssen getrennt voneinander aktualisiert werden. Achten Sie deshalb 
darauf, dass sich auf dem USB-Memory-Stick nur eine Datei befindet, wenn Sie die Aktualisierung durchführen. Im 
Folgenden sind die 2 Arten der Firmware-Dateien sowie ein Beispiel für jede von ihnen aufgeführt: 
 

 Server Firmware - ‘CZone_WI_Firmware_Update_ROOTFS_6_05_03_40.tar.gz’ 

 App Firmware -  ‘CZone_WI_Firmware_Update_APP_6_05_03_40.tar.gz’ 
 

2. Schalten Sie die Wireless Interface ein und warten Sie, bis der Boot-Vorgang abgeschlossen ist (die WiFi Status LED 
leuchtet durchgehend).  
Siehe Abbildung 1. 

 

3. Stecken Sie den USB-Memory-Stick in den USB-Stecker an der WI.   

 

4. Drücken Sie auf die Schaltfläche ‘FCN’ auf der WI und halten Sie diese gedrückt. Die WiFi- und Ethernet-Lämpchen 
blinken 10 Sekunden lang, schalten sich dann aus und beginnen erneut, sehr langsam zu blinken. Sie können die 
Taste dann wieder loslassen.  

 

5. Lassen Sie das Gerät in diesem Zustand, in dem die LEDs langsam blinken. Die Aktualisierung kann einige Minuten 
dauern.   

 
6. Wenn die Aktualisierung abgeschlossen ist, startet das Gerät erneut und die WiFi Status LED leuchtet durchgehend. 

 

2.5 DURCHFÜHRUNG EINER RÜCKFÜHRUNG AUF DIE FABRIKEINSTELLUNGEN 

 

Manchmal kann es erforderlich sein, eine Rückführung der Wireless Interface auf die Fabrikeinstellungen durchzuführen.  

Befolgen Sie hierzu die folgenden Schritte. 

 

Abbildung 1: Aktualisierung 

der Firmware 

3 

4 

2 

1 

2 

Abbildung 2: Rückführung 

auf die 
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1. Achten Sie darauf, dass sich in dem USB-Stecker des Gerätes kein USB-Memory-Stick befindet. 

 

2. Drücken Sie auf die Schaltfläche ‘FCN’ und halten Sie diese 20 Sekunden lang gedrückt (während dieser Zeit leuchtet 

die WiFi Status LED durchgehend). Siehe Abbildung 2. 

 

3. Nach 20 Sekunden blinken die WiFi- und Ethernet-Lämpchen für 5 Sekunden und gehen dann aus. Sie können die 

Taste dann wieder loslassen.  

 

4. Das Gerät startet erneut und die WiFi Status LED leuchtet durchgehend. Sämtliche Einstellungen werden jetzt auf die 

Fabrikeinstellungen zurückgeführt. 
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3 NETZKONFIGURATION 
 

In diesem Kapitel wird die Konfiguration des drahtlosen Netzes sowie des CZone Server der Wireless Interface beschrieben.  

Es wird auch beschrieben, wie der DIP-Schalter eingestellt werden muss, damit das Gerät im CZone-Netz identifiziert werden 

kann. Dieser Vorgang kann offline von dem Schiff mit einem PC durchgeführt werden, der über die drahtlose Verbindung oder 

über Ethernet an die WI angeschlossen ist. 

 

3.1 NETZ-DEFINITIONEN 

 

Vor der Installation der Wireless Interface muss die Art der Netzkonfiguration ausgewählt werden, in die das Gerät installiert 

wird. Auf den Server auf der WI können Sie über ihren eigenen internen drahtlosen Router oder über einen anderen drahtlosen 

Router auf dem Schiff zugreifen. Eine Definition von jeder Server-Konfiguration erhalten Sie im Folgenden: 

 

3.1.1 Access Point 

 

Siehe Abbildung 3.  Verwenden Sie den Access Point (Zugriffspunkt), um den drahtlosen Router auf der Wireless Interface zu 

aktivieren. iPads und PCs werden drahtlos mit diesem Access Point verbunden. 

 

 

3.1.2 Client Mode Wireless 

 

Siehe Abbildung 4.  Verwenden Sie Client Mode Wireless (Drahtloser Client-Modus), wenn ein anderer drahtloser Router auf 

dem Schiff als Access Point verwendet werden soll. Sämtliche Geräte, einschließlich der Wireless Interface, sind drahtlos mit 

diesem Access Point verbunden.   

 

 

Abbildung 3: Access Point 

Abbildung 4: Client Mode 

Wireless 
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3.1.3 Client Mode Wired 

 

Siehe Abbildung 5.  Verwenden Sie Client Mode Wired (Verdrahteter Client-Modus), wenn ein anderer drahtloser Router auf 

dem Schiff als Access Point verwendet werden soll. IPads und PCs sind drahtlos mit diesem Access Point verbunden.  Die 

Wireless Interface ist über das verdrahtete Ethernet verbunden   

 

 

Beachten Sie, dass Wireless in diesem Modus auf der WI deaktiviert wird.  

 

 
3.2 ERSTMALIGER ANSCHLUSS AN DIE WIRELESS INTERFACE 

 

Vor der Einrichtung des Netzes auf der Wireless Interface müssen wir den Anschluss an das Gerät herstellen. Dies kann 

drahtlos (die WI ist standardmäßig als ein Access Point konfiguriert) oder über Ethernet erfolgen.   

 

Achten Sie darauf, dass die WI mit Strom versorgt wird und dass die WiFi Status LED durchgehend leuchtet. 

 

3.2.1 Drahtloser Anschluss 

 

Für die Durchführung eines drahtlosen Anschlusses an die WI von Ihrem PC aus, gehen Sie zu den drahtlosen Anschlüssen 

auf Ihrem Computer, wählen Sie das Netz mit der Bezeichnung ‘Mastervolt WI’ aus und geben Sie das Passwort ‘password’ 

ein. 

 

 

3.2.2 Ethernet-Anschluss 

 

Für die Durchführung eines verdrahteten Anschlusses an die WI von Ihrem PC aus, schließen Sie ein Ethernet-Kabel vom 

Ethernet-Anschluss auf der WI an den Router an, an den der PC angeschlossen ist. Die Ethernet LED leuchtet durchgehend. 

 

 

 

Abbildung 5: Client Mode Wired 
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3.3  EINSTELLUNG DES DIP-SCHALTERS 

 

Befolgen Sie die im Folgenden aufgeführten Schritte, um den DIP-Schalter für die Wireless Interface einzustellen. Es muss nur 

ein einziger DIP-Schalter für die WI eingestellt werden, so dass sie im CZone-Netz identifiziert werden kann. Wichtig ist 

außerdem, dass diese DIP-Schalter-Einstellung nicht mit anderen CZone-Modulen in dem System, in das sie installiert werden 

sollen, im Widerspruch steht.  

 

1. Gehen Sie im WI Configuration Tool auf Server > Set Server Dipswitch  

 

 

2. In dem Fenster „Connect To Server“ (Anschluss an Server) wird die Wireless Interface mit ihrer IP Address und der 

Port-Nummer angezeigt. Wenn der Server nicht in diesem Kästchen angezeigt wird, müssen Sie überprüfen, ob alle 

Anschlüsse an die WI vollständig sind und ob das Gerät mit Strom versorgt wird. 

 

3. Geben Sie den Standard-Benutzernamen ‘user’ und das Passwort ‘password’ ein und klicken Sie dann auf „Connect“.  

Das Standard-Benutzerprofil wird in einem späteren Kapitel geändert. 

 

 

4. Nutzen Sie die Kontrollkästchen, um den DIP-Schalter für die Wireless Interface einzustellen. Wenn die WI eine 

Ergänzung zu einem bereits bestehenden CZone-Netz ist, müssen Sie die CZone-Konfigurationsdatei überprüfen, um 

sicherzustellen, dass der DIP-Schalter nicht mit anderen CZone-Modulen im Widerspruch steht. 

 

2 

3 
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5. Sobald der Fortschritt („progress“) 100% erreicht hat, ist der neue DIP-Schalter eingestellt. Klicken Sie auf OK um 

fortzufahren. 
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3.4  EINSTELLUNG VON DATUM UND ZEIT 

 

Befolgen Sie die unten aufgeführten Schritte, um das Datum und die Zeit für die Wireless Interface einzustellen. Die interne Uhr 

der WI kann zum Einschalten der „Time Of Day“ (Tageszeit) mit dem CZone-System verwendet werden.   

 

1. Gehen Sie im WI Configuration Tool auf Server > Set Date/Time. 

 

 

2. Die aktuellen Daten zum Datum/Zeitpunkt des Server werden unten angezeigt. 

 

3. Stellen Sie das Datum durch Auswahl der Felder „Day/Month/Year“ (Tag/Monat/Jahr) mit Hilfe der Pfeile ein. 

 

4. Stellen Sie die Zeit mit Hilfe der Pfeile ein, um die Abweichung von der UTC (Koordinierte Weltzeit) für Ihre Region 
anzupassen. 

 

5. Wählen Sie ‚Set Server Time’, damit die neuen Einstellungen für das Gerät geschrieben werden. 

 

 

6. Sobald der Fortschritt 100% erreicht, sind die neue Zeit und das neue Datum eingestellt. Klicken Sie auf OK um 
fortzufahren. 

3 

5 

2 

4 
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3.5  ERSTE NETZEINSTELLUNGEN 

 
Befolgen Sie die unten aufgeführten Schritte, um mit der Netzkonfiguration für die Wireless Interface zu beginnen. 

 

1. Gehen Sie im WI Configuration Tool auf Server > Setup. 

 

 

 
2. Die Wireless Interface kann auch so konfiguriert werden, dass sie als Netz-Brücke zwischen der CZone und den 

Masterbus-Netzen fungiert. Wählen Sie die Option ‘CZone and Masterbus’ aus, um die Funktion „Masterbus Bridge“ 

zu aktivieren. Wählen Sie anderenfalls CZone. 

 

 
3. Wählen Sie die erforderliche Art des Wireless Network aus und drücken Sie auf „Next“ (Eine Definition der Netztypen 

erhalten Sie in Kapitel 3.1).  



16 EN / Wireless Interface Setup Instructions  

 

 

 

3.6  EINRICHTUNG DES ACCESS POINT 

 

Falls der Access Point (“Zugangspunkt”) gewählt wurde, werden die folgenden Optionen angezeigt: 

 

 
1. Geben Sie einen Namen für das unabhängige drahtlose Netz im SSID-Feld ein. Dies ist der Name, der beim 

Anschluss an die WI über das iPad oder den PC angezeigt wird. Die Standard-SSID lautet ‘Mastervolt WI’. 

 

2. Geben Sie in dem Feld Password ein Passwort ein, das mindestens 8 Zeichen umfasst. Das Standard-Passwort lautet 

‘password’. 

 

3. Geben Sie das Passwort in dem Feld “Confirm Password“ (Passwort bestätigen) ein zweites Mal ein, um den Schritt 

abzuschließen. Klicken Sie dann auf „Next“. 

 

 

4. Wählen Sie „Save“ (Speichern), wenn Sie die Netzkonfiguration auf Ihrer Festplatte speichern möchten. Diese kann 

zu einem späteren Zeitpunkt über einen USB-Memory-Stick in das System hochgeladen werden. 

 

5. Wählen Sie „Write To Server“ (In den Server schreiben), um die Netzeinstellungen in das Gerät zu schreiben. 

 

1 

2 

3 

5 

4 
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6. Wählen Sie aus der Liste der Server die Wireless Interface aus und geben Sie den Standard-Benutzernamen ‘user’ 

und das Passwort ‘password’ ein und klicken Sie dann auf „Connect“. (Achten Sie darauf, dass, falls der Server 

bereits konfiguriert wurde, der Benutzername und das Passwort der neuen Konfiguration eingegeben werden 

müssen). 

 

 

7. Das Fenster oben zeigt den Fortschritt der Netzkonfiguration an. Sobald der Fortschritt 100% erreicht hat, klicken Sie 

auf die Schaltfläche OK.  Das Gerät führt jetzt einen Neustart durch, damit die neuen Netzeinstellungen in Kraft treten.   

 

6 
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3.7 EINSTELLUNG DES CLIENT MODE WIRELESS 

 

Wenn der „Client Mode“ ausgewählt wurde, werden die folgenden Optionen angezeigt. 

 

 
1. Geben Sie den Namen des bereits bestehenden drahtlosen Netzes des Schiffes in das SSID-Feld ein. 

 

2. Geben Sie das Passwort des bereits bestehenden drahtlosen Netzes des Schiffes in das Feld „Password“ ein. 

 

3. Geben Sie das Passwort ein zweites Mal in das Feld „Confirm Password“ (Passwort bestätigen) ein, um diesen Schritt 

abzuschließen. Klicken Sie dann auf „Next“. 

 

 

4. Wählen Sie „Save“ (Speichern) aus, wenn Sie die Netzkonfiguration auf Ihrer Festplatte speichern möchten. Diese 

kann zu einem späteren Zeitpunkt über einen USB-Memory-Stick in das System hochgeladen werden. 

 

5. Wählen Sie „Write To Server“ (In den Server schreiben) aus, um die Netzeinstellungen in das Gerät zu schreiben. 

 

1 

2 

3 

5 

4 
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6. Wählen Sie aus der Liste der Server die Wireless Interface aus und geben Sie den Standard-Benutzernamen ‘user’ 

und das Passwort ‘password’ ein und klicken Sie dann auf „Connect“. 

 

 

7. Das Fenster oben zeigt den Fortschritt der Netzkonfiguration an. Sobald der Fortschritt 100% erreicht hat, klicken Sie 

auf die Schaltfläche OK. Das Gerät führt jetzt einen Neustart durch, damit die neuen Netzeinstellungen in Kraft treten.   

 

6 
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3.8 EINSTELLUNG DES CLIENT MODE WIRED 

 

Wenn für das drahtlose Netz „Disable“ (Deaktivieren) ausgewählt wurde (Client Mode Wired), werden die folgenden Optionen 

angezeigt. 

 

 

1. Wählen Sie „Save“ (Speichern), wenn Sie die Netzkonfiguration auf Ihrer Festplatte speichern möchten. Diese kann 

zu einem späteren Zeitpunkt über einen USB-Memory-Stick in das System hochgeladen werden. 

 

2. Wählen Sie „Write To Server“ (In den Server schreiben) aus, um die Netzeinstellungen in das Gerät zu schreiben. 

 

 

3. Wählen Sie aus der Liste der Server die Wireless Interface aus und geben Sie den Standard-Benutzernamen ‘user’ 

und das Passwort ‘password’ ein und klicken Sie dann auf „Connect“. 

 

2 

1 

3 
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4. Das Fenster oben zeigt den Fortschritt der Netzkonfiguration an. Sobald der Fortschritt 100% erreicht hat, klicken Sie 

auf die Schaltfläche OK.  Das Gerät führt jetzt einen Neustart durch, damit die neuen Netzeinstellungen in Kraft treten.   
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4 ERSTELLUNG EINES WIRELESS INTERFACE PROJECT 
 

Das Wireless Interface Project hat den Zweck, die Homepage der CZone App aufzubauen. Über die Homepage hat der 

Anwender einen schnellen Zugriff auf die Kreisläufe „Modes“ (Betriebsarten), „Monitoring“ (Überwachung) und „Control“ 

(Kontrolle) sowie auf eine oder mehrere Darstellungen des Schiffes zum Zwecke eines Feedbacks der eingeschalteten 

Systeme und der Alarme. In den Bereichen Monitoring und Control kann man jeweils durch maximal 12 Punkte scrollen. Der 

Control-Bereich ist dynamisch und ändert sich entsprechend der ausgewählten Boat View (Bootsansicht).   

 

In Abbildung 6 sehen Sie ein Beispiel für die CZone App Home Page. 

 

 

Für den Aufbau eines Wireless Interface Project ist eine „CZone Configuration File“ (CZone-Konfigurationsdatei) (.zcf) des 

Schiffes erforderlich. Diese wird benötigt, um auf die bestehenden Kreislauf- und Überwachungs-IDs Bezug zu nehmen und 

somit sicherzustellen, dass das System reibungslos von unterschiedlichen Displays aus funktioniert. Sie benötigen für die Boat 

View auch eine qualitativ hochwertige Darstellung (oder Darstellungen) vom Schiff im .PNG-Format.   

 

 

Modes Favourites 

Monitoring Favourites 

Control Favourites 

Boat View 

Figure 6: CZone App Home Page 
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4.1  ERSTE EINRICHTUNG 

 

Aus dem CZone WI Configuration Tool wählen Sie File > New aus. 

 

 

 

1. Geben Sie einen Namen für das Projekt ein. 

 

2. Klicken Sie auf „Browse“ und wählen Sie ein Verzeichnis aus, um das Projekt zu speichern. 

 

3. Klicken Sie auf „Browse“ und wählen Sie die CZone Configuration File (.zcf) aus, die für die Erstellung des Projektes 

verwendet wird. 

 

4. Wählen Sie den „Image Type“ (Darstellungstyp) aus, der für die Konfiguration des Schiffes am besten geeignet ist. Die 

Power Boat-Darstellung wird unten auf der Homepage horizontal angezeigt. Die Sail Boat-Darstellung wird auf der 

rechten Seite der Homepage vertikal angezeigt. 

 

5. Wählen Sie eine oder mehrere Bildauflösungen aus der verfügbaren Liste. Wenn an die Wireless Interface ein Gerät 

angeschlossen wird, bei dem jedoch nicht das korrekte Auflösungsbild konfiguriert wurde, wird die Boat View leer 

angezeigt. Die Optionen sind Folgende:     

a. 640 x 960 Pixel = iPhone 4/4S 

b. 640 x1136 Pixel = iPhone 5/5S 

c. 1024 x 768 Pixel = iPad Non Retina 

d. 2048 x 1536 Pixel = iPad Retina 

 

6. Wählen Sie OK. 

 

1 

4 

2 

3 

6 
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4.2  BENUTZERPROFILE 

 

Für den Anschluss an den CZone Server auf der WI müssen ein Benutzername und ein Passwort eingegeben werden. Der 

Standard-Benutzername lautet “user” und das Standard-Passwort ‘password’.  Aus Sicherheitsgründen ist es empfehlenswert, 

dieses Standardprofil zu ändern und ein neues einzugeben. Es können auch mehrere Benutzerprofile erstellt werden. Ein 

Bootsbauer kann zum Beispiel ein Profil haben, das für alle Schiffe verwendet wird, sowie ein weiteres Profil, das für jedes 

einzelne Schiff einmalig ist und dem Kunden gegeben werden könnte. 

 

 

1. Wählen Sie den Reiter „Users“ (Benutzer) aus. 
 

2. Wählen Sie aus der Liste ‘user’ aus und klicken Sie dann auf die Schaltfläche „Remove“ (Entfernen). 

 

3. Geben Sie einen neuen Benutzernamen und ein neues Passwort ein, bestätigen Sie das Passwort und drücken Sie 
auf die Schaltfläche „Add“ (Hinzufügen).  

 

4. Wiederholen Sie den Vorgang für zusätzliche Benutzerprofile. 

 

Denken Sie daran, den Benutzernamen und das Passwort auf die mitgelieferten Etiketten zu schreiben und an dem Gerät 

anzubringen.  

 

 

1 

2 

3 
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4.3  KONFIGURATION DER ÜBERWACHUNG UND BETRIEBSARTEN 

 

Führen Sie die im Folgenden beschriebenen Schritte durch, um beliebte Funktionen der „Modes Of Operation“ (Betriebsmodi) 

und/oder des „Monitoring“ (Überwachung) hinzuzufügen, die der Benutzer gerne auf der Homepage der CZone App angezeigt 

hätte.  

 

 

 

1. Wählen Sie den Reiter „Monitoring and Modes“ (Überwachung und Betriebsmodi) aus.  
 

2. Wählen Sie den Reiter „Modes“ (Modi) unten rechts aus.   
 

3. Ziehen Sie die erforderlichen Modi aus der importierten CZone Configuration und legen Sie diese in dem „Modes“-
Kästchen in der Mitte ab.   
Es sind maximal 12 Modi zulässig. 

 

4. Wählen Sie den Reiter „Monitoring“ unten rechts aus.   

 

5. Ziehen Sie die erforderlichen Monitoring-Funktionen aus der importierten CZone Configuration und legen Sie diese im 
Monitoring-Kästchen in der Mitte ab. Es sind maximal 12 Monitoring-Funktionen zulässig. 

 

Anmerkung: Monitoring- und „Mode“(Modus)-Favoriten können auch direkt aus der CZone App hinzugefügt oder entfernt 

werden.  
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4.4  KONFIGURATION DER BOOTSDARSTELLUNG 

 

Vor dem Hochladen einer Bootsdarstellung in das Wireless Project muss deren Größe so verändert werden, dass sie der 

Größe der avisierten Geräteauflösung entspricht. Es wird empfohlen, die kostenlose Windows-Software Microsoft Paint zu 

verwenden. 

 

1. Öffnen Sie die Darstellung in Paint. Um bestmögliche Ergebnisse zu erzielen, wird empfohlen, mit einer Darstellung in 

einer höheren Auflösung als der avisierten Auflösungsgröße zu beginnen. Die Darstellung kann dann verkleinert 

werden, so dass man eine qualitativ bessere Darstellung mit einer geringeren Pixel-Auflösung erhält.   

 

 

2. Schneiden Sie das Bild so zu, dass es keine unnötigen weißen Ränder mehr hat.  

 

 

3. Wählen Sie die Schaltfläche „Resize“ (Größe verändern) aus und wählen Sie Pixels aus, wobei das Kästchen 

„Maintain aspect ratio“ (Seitenverhältnis beibehalten) angekreuzt ist. Im Folgenden sind die Zielauflösungen für die 

Bootsdarstellung aufgeführt: 

 

a. 983 x 362 = iPad 

b. 1966 x 724 = iPad With Retina Display 
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Anmerkung: Wenn die Darstellung ein anderes Seitenverhältnis zur Zielgröße hat, legen Sie eine Länge (waagerecht 

oder senkrecht) als Bezugsgröße zugrunde. Die Darstellung muss einfach nur in das Kästchen passen, jede nicht 

genutzte Fläche erscheint auf der Anwendung einfach nur weiß. 

 

4. Wählen Sie OK und speichern Sie die Darstellung dann als .PNG-Datei ab. 

Da die Größe der Darstellung jetzt verändert und in Paint gespeichert wurde, muss sie in das Wireless Project importiert 

werden.  

 

 

 

1. Wählen Sie den Reiter des Gerätes, das konfiguriert werden soll. 
 

2. Wählen Sie zum Importieren der Darstellung das Symbol +. Navigieren Sie zu der im Vorfeld gespeicherten .PNG-
Datei der Bootsdarstellung und wählen Sie OK. 

  
3. Wählen Sie den Reiter „Circuits“ (Kreisläufe) unten rechts aus. 

 

4. Ziehen Sie die erforderlichen Kreisläufe aus der importierten CZone Configuration und legen Sie diese auf die 
Bootsdarstellung, bei der Feedback der eingeschalteten Systeme erforderlich ist. Hierdurch wird auch das 
dynamische Kontroll-Menü gefüllt, das Sie auf dem iPad für diese spezifische Bootsansicht sehen. Es sind maximal 
12 Kreisläufe pro Bootsebene zulässig. 

 

5. Wählen Sie den Reiter „Alarms“ (Alarme) und wiederholen Sie den Vorgang, wenn auf der Bootsdarstellung Alarme 
erforderlich sind. Hinsichtlich der zulässigen Alarme gibt es keine Beschränkung. 

 

6. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Save“ (Speichern), um das Projekt zu speichern. 

 

Wiederholen Sie den Vorgang, wenn andere Bootsansichten oder Vorrichtungen erforderlich sind. 

 

Wichtig: Alarme werden in der CZone App nur aktiviert, wenn die App geöffnet ist, nicht, wenn die App geschlossen 

ist oder im Hintergrund läuft. Verlassen Sie sich nicht auf die CZone App als einzige Vorrichtung zur 

Alarmüberwachung. 

1 

2 3 

5 

4 

6 



28 EN / Wireless Interface Setup Instructions  

 

 

 

5 EXPORTIEREN DES WIRELESS INTERFACE PACKAGE 
 

Da das Wireless Interface Project jetzt abgeschlossen ist, muss es in ein neues Format verpackt und an die Wireless Interface 

verschickt werden. Diese Datei ist eine Wireless Interface Package (.wip)-Datei. 

 

1. Gehen Sie im WI Configuration Tool auf File > Publish (Datei > Veröffentlichen). 

 

 

2. Tippen Sie einen Dateinamen ein, der einen Bezug zum Projekt hat, und drücken Sie auf „Save“. 

 

 

3. Gehen Sie auf Server und wählen Sie „Write Package“ (Paket schreiben) aus. Wählen Sie die WI in der Server-Liste 

aus und geben Sie den Standard-Benutzernamen ‘user’ sowie das Standard-Passwort ‘password’ ein und drücken Sie 

auf „Connect“ (Verbinden). Diese werden durch die neuen Benutzerprofile ersetzt, sobald das Paket erfolgreich 

geschrieben wurde.  
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4. Wählen Sie die Datei aus, die soeben erstellt wurde, und drücken Sie auf „Open“ (Öffnen). 

 

 

5. Das oben angezeigte Fenster gibt den Fortschritt des Hochladens wieder. Sobald der Fortschritt 100% erreicht, 

klicken Sie auf die Schaltfläche OK. Die Wireless Interface verfügt jetzt über eine Kopie des erstellten Wireless 

Project.  Dieses Projekt kann unmittelbar von jedem iPad aus, das an das Gerät angeschlossen wird, gelesen werden. 

 

 

Um Änderungen der WI Konfiguration durchzuführen, wiederholen Sie das obige Kapitel, achten Sie darauf, das Projekt zu 

speichern, veröffentlichen Sie es in einer Paket-Datei und speichern Sie es wieder zurück in die Wireless Interface. Alle neuen 

Pakete werden automatisch von dem Tablet heruntergeladen, wenn die App das nächste Mal geöffnet wird.   

 

Wenn die CZone Konfiguration in einem Punkt geändert wird (zum Beispiel, wenn das System durch einen Kreislauf ergänzt 

wurde), gehen Sie auf File (Datei) > Update CZone Configuration (Konfiguration der CZone aktualisieren), blättern Sie zur 

neuen Konfiguration und wählen Sie OK. Die Reiter „Alarms/Circuits/Modes und Monitoring“ werden bei allen neuen 

Änderungen aktualisiert. Führen Sie auf der Favoriten-Seite Änderungen durch und schreiben Sie das neue Paket dann wieder 

auf die WI zurück. Das neue Paket wird automatisch von jedem Tablet heruntergeladen, wenn die App das nächste Mal 

geöffnet wird. 
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6 CZONE CONFIGURATION-DATEI 
 

Damit die Wireless Interface innerhalb des CZone-Systems korrekt funktioniert, muss sie als ein neues Gerät der CZone 

Configuration (Konfiguration) hinzugefügt werden.  

 

Schließen Sie bei bestehenden Systemen Ihren USB-zu-CAN-Adapter an das Netz an, öffnen Sie das CZone Configuration 

Tool und geben Sie die Konfiguration aus dem Netz ein. Speichern Sie diese Datei (.zcf) auf Ihrer Festplatte. 

 

Öffnen Sie bei neuen Systemen das CZone Configuration Tool und wählen Sie ‘New System Configuration’ aus.  

 

Gehen Sie zum Reiter „Modules“ und wählen Sie „Add“ (Hinzufügen) aus.  

 

 

1. Wählen Sie den „Module Type“ (Modultyp) Wireless Interface (WI) aus. 

 

2. Ergänzen Sie einen Namen für die Wireless Interface oder lassen Sie den Bereich für den Standardnamen WI01 leer 

(er wird erstellt, nachdem auf OK geklickt wurde). 

 

3. Kreuzen Sie dieses Kästchen an, um die Kontrollvorrichtungen des iPad für den Schaltertyp „All Displays On/Off“ (Alle 

Displays ein/aus) auf „Toggle“ (Umschalten) zu ändern. Hierdurch werden die Kontrollvorrichtungen bereinigt, so dass 

es nur noch eine einzige Schaltfläche anstelle von getrennten On- und Off-Schaltflächen gibt. 

 

4. Kreuzen Sie dieses Kästchen an, um die Kontrollvorrichtungen des iPad so zu ändern, dass „All Display Dim 

Up/Down“ (Alle Displays auf-/abdimmen) in „Single Button Dim“ (Dimmen über eine Taste) geändert wird. Hierdurch 

werden die Kontrollvorrichtungen bereinigt, so dass es nur noch eine Schaltfläche anstelle von getrennten On- und 

Off-Schaltflächen gibt. 

 

5. Stellen Sie den DIP-Schalter für die Wireless Interface so ein, dass er mit dem DIP-Schalter übereinstimmt, der in 

Kapitel 3.3 programmiert wurde, und klicken Sie auf OK. 

Schreiben Sie die Konfiguration in das Netz, wobei die Wireless Interface angeschlossen und online ist. 

 

Sehen Sie sich die CZone Configuration Tool Instructions an, um weitere Schritte für die Erstellung einer vollständigen CZone 

Configuration von Anfang an zu erfahren. 
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7 ERSTELLUNG DER IPAD-ANWENDUNG 
 

Gehen Sie zu Settings > Wifi (Einstellungen > Wifi) auf Ihrem iPad und verbinden Sie sich mit einem der folgenden drahtlosen 

Netze: 

 

 Wenn das Gerät als Access Point konfiguriert ist, schließen Sie es an das WiFi-Netz der Wireless Interface an. 

 Wenn das Gerät als Client konfiguriert ist, schließen Sie es an das WiFi-Netz des Schiffes an. 

 

Wenn Sie die CZone App zum ersten Mal öffnen, sehen Sie den folgenden Bildschirm, auf dem das angeschlossene WiFi-Netz 

und die Server-IP-Adresse der WI angezeigt werden. Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort für den Server 

entsprechend der Konfiguration in Kapital 4.2 ein und drücken Sie auf „Connect“ (Verbinden). 

 

 

Sie sehen den Bildschirm ‘checking password’ (Überprüfen des Passwortes).   

 

 

Wenn das Passwort stimmt, beginnt das Wireless Package mit dem Herunterladen. 
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Nach dem Herunterladen wird Ihre konfigurierte Homepage wie im folgenden Beispiel angezeigt.  
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Alternativ können die Login-Details des Servers auf der Seite „Settings“ (Einstellungen) eingegeben werden, indem Sie Menu > 

Settings > Setup > von der App anklicken. Wenn es im Netz mehrere Server gibt, wählen Sie den Ziel-Server aus dem 

Dropdown-Menü aus. 

 

 

Sie können die Konfiguration ebenfalls von der App entfernen, indem Sie eine Rückführung auf die Fabrikeinstellungen 

durchführen. Gehen Sie auf Menu > Settings > Units > Factory reset. Wenn die Anwendung das nächste Mal geöffnet wird, 

erscheint die Server-Anfrage erneut. 

 

 

 


