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Einfiihrung

DSC Driicken Sie die Taste, um ein Men( mit
~ AwaRNnNG DSC Optionen anzuzeigen.
Lesen Sie alle Produktwarnungen und sonstigen wichtigen VOL/SQ Driicken Sie auf den Knopf, um zwischen
Informationen der Anleitung "Wichtige Sicherheits- und Lautstarke oder Rauschunterdriickung zu
Produktinformationen”, die dem Produkt beiliegt. wechseln.
Ubersicht iiber das Handset Hauptmenii
@-Frxrxzswiw * 1S® P
HOTRLE mER-—Q
22934, SETTHTD
oL 123+35. E7arl——@
12:43FH_uTC—5)
23IMPH 1737 0
a3 i & I 3

@ | Systemstatus des Funkgerats, Einstellungen und Alarme.
@ | Internationales, kanadisches oder US-Frequenzband
@ |* Breitengrad
@ |* Langengrad
®|* Uhrzeit
- ® | ** Geschwindigkeit Giber Grund (SOG) bzw. Kurs tiber Grund (COG)
EIement‘ Taste Beschreibung ‘ - - — —
— — - @ | Softkeyfunktionen sind von lhrer aktuellen Aktivitat abhangig
[©) PTT Halten Sie die Taste gedrickt, um eine -
Sendung abzusetzen. Arbeitskanal
® DISTRESS Heben Sie die Abdeckung an, und driicken . . . . .
Sie die Taste, um einen DSC Notruf mit Der Breitengrad, Langengrad und die Uhrzeit werden
einer programmierten MMSI-Nummer angezeigt, wenn das Funkgerat ein GPS-Signal erfasst hat. Sie
abzusetzen (Eingeben der eigenen MMSI- kénnen Daten manuell eingeben, wenn das Funkgerat kein
Nummer, Seite 5). GPS-Signal erfasst hat.
® — Driicken Sie die Taste, die mit dem ** Die Geschwindigkeit Gber Grund und der Kurs tiber Grund
gewtinschten Element auf dem Display werden angezeigt, wenn das Funkgerat ein GPS-Signal erfasst
ubere|n§t;]r|nmt, um das Element hat und die Option im Menu aktiviert ist (Einstellungen fiir
auszuwanien. Zahlen, Seite 11).
@ ENTER Wenn das Hauptmeni angezeigt wird, .
drehen Sie den Knopf, um den Kanal zu Symbole fiir den Systemstatus
wechseln.
Wenn das Hauptmenii angezeigt wird, Symbol Status
driicken Sie auf den Knopf, um zwischen RX Empfang eines eingehenden Signals
Wetterkanalen zu wechseln (NOAA® Wetter-
sendungen und Warnungen, Seite 4). k4 Senden
Drehen Sie den Knopf, um die Lautstarke -
oder die Rauschunterdriickung zu dndern, 25w Senden mit 25 W
R:ggﬂem Sie die Taste VOL/SQ gedriickt Senden mit 1 W

Drehen Sie den Knopf, um in einer Liste ein
Element zu markieren.
Driicken Sie auf den Knopf, um ein Element

Gespeicherter Kanal

b -

Nahempfangsbetrieb; wird oft in Bereichen mit Funkstérungen

auszuwahlen. verwendet (Hafen)
PWR Halten Sie die Taste gedriickt, um das ATIS aktiviert
Nordamerika: | Funkgerat ein- und auszuschalten. S —
16/9 Driicken Sie die Taste, um zwischen vorein- <0 Positionstiberwachung aktiviert
International: gestellten Kanalen zu wechseln. ® Automatischer Kanalwechsel deaktiviert
16+
HI/LO Driicken Sie die Taste, um den Ubertra- [ Eingehender bzw. verpasster DSC-Anruf
gungsmodus und Leistungseinstellungen zu
andern. g:{}) Wetterwarnung
CLEAR Driicken Sie die Taste, um zur vorherigen w GPS-Signal erfasst
Menuoption zurtickzukehren.
Driicken Sie die Taste, um einen
eingehenden DSC Anruf abzubrechen oder .
stumm zu schalten. Grundfunktionen
MENU Wenn das Hauptmeni angezeigt wird,

drticken Sie die Taste, um Konfigurations- Ein- und Ausschalten des Geréts

optionen anzuzeigen. . ..
Wenn ein Menu aktiv ist, driicken Sie die Halten Sie PWR gedriickt.

Taste, um zum Hauptmen( zuriickzu- TIPP: Sie konnen das Gerat so einrichten, dass es sich
kehren. automatisch einschaltet (Systemeinstellungen, Seite 11).
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Anpassen der Lautstarke

1 Wahlen Sie fiir die Rauschunterdriickung die Option
MINUTEN, und passen Sie erst dann die Lautstarke an
(optional).

2 Wabhlen Sie zweimal die Taste VOL/SQ.
Auf der Seite wird LAUTSTARKE angezeigt.

3 Drehen Sie den Knopf, um die Lautstérke zu erhéhen bzw.
zu verringern.

Anpassen der Rauschunterdrickung
Sie kénnen die Empfindlichkeitsstufe der Rauschunterdriickung
anpassen, um Hintergrundgerausche herauszufiltern. Wenn Sie
die Rauschunterdriickung erhéhen, héren Sie beim Empfang
nicht so viele schwache Hintergrundsignale.
1 Wahlen Sie VOL/SQ.
Auf der Seite wird RAUSCHUNTERDRUCKUNG angezeigt.
2 Drehen Sie den Knopf gegen den Uhrzeigersinn, bis Sie ein
Audiosignal héren.

3 Drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn, bis Sie kein
Hintergrundrauschen mehr héren.

Auswahlen des Frequenzbandes

Sie kdnnen zwischen den jeweils flr die USA und Kanada
geltenden sowie den internationalen Frequenzbandern
umschalten (Kanallisten, Seite 12).

HINWEIS: Nicht alle Frequenzbander sind auf allen
Geratemodellen verfugbar.
1 Wahlen Sie MENU > KANAL > FREQUENZBAND.

2 Wahlen Sie ein Frequenzband aus.

Auswahlen eines Kanals
Sie kdnnen einen internationalen, kanadischen oder US-Kanal
auswahlen (Auswéhlen des Frequenzbandes, Seite 2).

Drehen Sie den Knopf.

Senden mit dem Funkgerat
1 Wahlen Sie einen geeigneten Kanal.
2 Vergewissern Sie sich, dass der Kanal frei ist.

HINWEIS: GemaR den Richtlinien der Federal
Communications Commission (FCC) sowie internationalen
Bestimmungen diirfen Sie den laufenden Funkverkehr
anderer nicht storen.

3 Wahlen Sie auf dem Handset die Taste PTT.
Oben auf der Seite wird Tx angezeigt.
4 Sprechen Sie in das Handset.

HINWEIS: Die maximale Sendezeit betragt flinf Minuten.
Nach fuinf Minuten Sendezeit wird PTT deaktiviert, bis Sie die
Taste PTT loslassen.

5 Lassen Sie die Taste PTT los.

Scannen und Speichern von Kanalen

Scannen aller Kanéle

Beim Scannen von Kanalen sucht das Funkgerat nach Kanalen,
auf denen gesendet wird. Wenn auf einem Kanal gesendet wird,
verweilt das Funkgerét auf diesem Kanal, bis die Ubertragung
stoppt. Nach einer Inaktivitat von vier Sekunden auf dem Kanal
setzt das Funkgerat den Scan-Vorgang fort.

HINWEIS: Wenn Sie ATIS aktivieren (Automatische
Sendererkennung (Automatic Transmitter Identification System,
ATIS), Seite 9), scannt das Funkgerat nicht nach Kanalen

oder speichert sie.

1 Wahlen Sie SUCHE > ALLE.

2 Wahlen Sie eine Option:

* Wahlen Sie ANDERE, um den derzeit aktiven Kanal von
nachfolgenden Suchdurchlaufen auszuschlieRen und den
Scan-Vorgang fortzusetzen.

* Wahlen Sie +CH16, um Kanal 16 jedes Mal zu scannen,
wenn ein anderer Kanal gescannt wird.

Beispielsweise scannt das Funkgerat Kanal 21, Kanal 16,
Kanal 22, Kanal 16 usw.

Auf dem Display des Gerats wird +CH16 angezeigt.

¢« Wahlen Sie -CH16, um Kanal 16 in der normalen
Reihenfolge zu scannen.

Beispielsweise scannt das Funkgerat Kanal 14, Kanal 15,
Kanal 16, Kanal 17 usw.

» Wahlen Sie BEENDEN, um den Scan-Vorgang zu
beenden.

Das Funkgerat beendet den Scan-Vorgang und schaltet
zum zuletzt verwendeten aktiven Kanal um.

Speichern von Kanélen

Mit Ausnahme der WX-Wetterkanéle kénnen alle Kanale
gespeichert werden. Sie kdnnen eine unbegrenzte Anzahl an
Kanalen speichern.

1 Wahlen Sie SUCHE.

2 Drehen Sie den Knopf ENTER, bis Sie einen Kanal finden,
den Sie speichern méchten.

3 Wahlen Sie KANAL SPEICHERN.

Uber einem gespeicherten Kanal wird das Symbol %
angezeigt.

Entfernen von gespeicherten Kanélen
1 Wahlen Sie SUCHE.

2 Drehen Sie den Knopf ENTER, bis Sie einen gespeicherten
Kanal finden.

HINWEIS: Uber einem gespeicherten Kanal wird das Symbol
% angezeigt.
3 Wahlen Sie KANAL SPEICHERN.

Scannen gespeicherter Kanéle

Sie kdnnen nur die gespeicherten Kanale scannen. Wenn auf
einem gespeicherten Kanal gesendet wird, verweilt das
Funkgerat auf diesem Kanal, bis die Sendung stoppt. Nach
einer Inaktivitat von vier Sekunden auf dem Kanal setzt das
Funkgerat den Scan-Vorgang fort.

HINWEIS: Wenn Sie ATIS aktivieren (Automatische
Sendererkennung (Automatic Transmitter Identification System,
ATIS), Seite 9), scannt das Funkgerat nicht nach Kanalen
oder speichert sie.

1 Wahlen Sie SUCHE > GESPEICHERT.

2 Wahlen Sie eine Option:

* Wahlen Sie ANDERE, um den derzeit aktiven Kanal von
nachfolgenden Suchdurchlaufen auszuschlieRen und den
Scan-Vorgang fortzusetzen.

»  Wabhlen Sie +CH16, um Kanal 16 jedes Mal zu scannen,
wenn ein anderer gespeicherter Kanal gescannt wird.

Beispielsweise scannt das Funkgerat den gespeicherten
Kanal 21, Kanal 16, den gespeicherten Kanal 25,
Kanal 16 usw.

Auf dem Display des Geréats wird +CH16 angezeigt.
* Wahlen Sie -CH16, um Kanal 16 nicht weiter zu scannen.

Beispielsweise scannt das Funkgerat den gespeicherten
Kanal 21, den gespeicherten Kanal 25 usw.

» Wahlen Sie BEENDEN, um den Scan-Vorgang zu
beenden.

Grundfunktionen



Das Funkgerat beendet den Scan-Vorgang und schaltet
zum zuletzt verwendeten aktiven Kanal um.

Uberwachen mehrerer Kanéle

Zum Uberwachen mehrerer Kanale miissen Sie ATIS
deaktivieren (Automatische Sendererkennung (Automatic
Transmitter Identification System, ATIS), Seite 9).

Sie kdnnen Prioritatskanale und den derzeit ausgewahlten
Kanal auf Sendeaktivitaten iberwachen. Kanal 16 ist der Kanal
mit der hdchsten Prioritat. Kanal 9 ist der Standardkanal mit der
zweithochsten Prioritat. Sie konnen einen anderen Kanal
programmieren, der als Kanal mit der zweithéchsten Prioritat
verwendet werden soll (Auswéhlen eines anderen Kanals mit
der zweithéchsten Prioritét, Seite 3).

Wihlen Sie UBERWACHUNG.

Uberwachen von zwei Kanélen
Sie kdnnen gleichzeitig den aktuellen Kanal und Kanal 16
Uberwachen.

Wahlen Sie UBERWACHUNG > DUAL.

Auf dem Display werden DUALE UBERWACHUNG und die
Kanale angezeigt, die Sie (iberwachen. Beispielweise
DUALE UBERWACHUNG KANAL: und 16 + 9.

Uberwachen von drei Kanélen
Sie kénnen gleichzeitig den aktuellen Kanal, Kanal 16 und den
Kanal mit der zweithdchsten Prioritat Gberwachen.

Wahlen Sie UBERWACHUNG > 3.

Auf dem Display werden 3-KANAL-UBERWACHUNG, Ihr
aktueller Kanal, Kanal 16 und der Kanal mit der
zweithdéchsten Prioritdt angezeigt. Beispielsweise 3-KANAL-
UBERWACHUNG KANAL: und 75 + 16 + 9.

Auswahlen eines anderen Kanals mit der
zweithochsten Prioritat

Sie kénnen auswahlen, dass als Kanal mit der zweithchsten
Prioritat anstelle von Kanal 9 ein anderer Kanal verwendet wird.

1 Waéhlen Sie MENU > KANAL > 2. PRIORITAT.
2 Drehen Sie den Knopf ENTER auf den gewlinschten Kanal.
3 Wahlen Sie OK.

Umschalten auf Prioritatskanale

Sie konnen schnell zwischen dem aktuellen Arbeitskanal und
einem Prioritatskanal umschalten. Wenn Sie zu einem
Prioritatskanal wechseln, ist automatisch eine hohe
Ubertragungsleistung (25 W) eingestellt. Wenn Sie zuriick zum
aktuellen Kanal wechseln, wird die Ubertragungsleistung
wiederhergestellt.

Auf nordamerikanischen Modellen kénnen Sie schnell mit der
16/9 Taste zwischen Kanal 16, lhrem Kanal mit der
zweithochsten Prioritat und dem urspriinglich eingestellten
Kanal umschalten.

Auf internationalen Modellen kénnen Sie schnell mit der 16+
Taste zwischen Kanal 16 und dem urspriinglich eingestellten
Kanal umschalten.

1 Wahlen Sie 16/9 oder 16+, um zwischen dem aktuellen Kanal
und Kanal 16 umzuschalten.

Die hohe Ubertragungsleistung (25 W) wird automatisch
eingestellt. Sie kdnnen HI/LO > 1W wahlen, um die niedrige
Ubertragungsleistung (1 W) einzustellen.

2 Auf nordamerikanischen Modellen wahlen Sie 16/9, um auf
den Kanal mit der zweithdchsten Prioritat umzuschalten.

3 Wahlen Sie 16/9 oder 16+, um zum vorherigen Kanal und zur

vorherigen Einstellung der Ubertragungsleistung
zurlickzukehren.

Einstellen der Empfangsempfindlichkeit

Sie kdnnen die Empfangsempfindlichkeit des Funkgerates
steuern. In Gebieten mit starkem Funkverkehr oder bei
elektromagnetischen Stérungen, z. B. in der N&he von
Mobilfunkmasten, kénnen Sie die Empfangsempfindlichkeit auf
LOC einstellen, um die Empfindlichkeit des Empfangers zu
reduzieren. Bei entlegenen Gebieten und auf offenen
Gewassern kdnnen Sie die Empfangsempfindlichkeit auf DIST
einstellen. Dadurch wird gewahrleistet, dass Sie den maximalen
Empfangsbereich des Empféngers nutzen.

1 Wahlen Sie HI/LO.
2 Wabhlen Sie eine Option:

*  Wabhlen Sie LOC, um die Nah-Empfindlichkeitsstufe
einzustellen.

*  Wabhlen Sie DIST, um die Fern-Empfindlichkeitsstufe
einzustellen.

Umschalten zwischen dem Sendebetrieb mit
1Wund 25 W

Sie kénnen die Sendeleistung des Funkgerates steuern. Die
niedrige Sendeleistung (1 W) wird fir Anrufe in der
unmittelbaren Umgebung verwendet, wahrend die hohe
Sendeleistung (25 W) fiir grofRere Entfernungen und zur
Sendung von Notrufen dient.

Wenn zwei Signale auf derselben Frequenz ausgestrahit
werden, empfangt ein VHF-Funkgerat nur das starkere der
beiden Signale. Verwenden Sie aulRer bei Notrufen nur die
geringste fir die Kommunikation erforderliche Sendeleistung.
Dadurch verringert sich die Wahrscheinlichkeit, dass lhre
Sendungen den Funkverkehr unbeteiligter Dritter stéren.

In dem in den USA verwendeten Frequenzband darf auf den
Kanalen 13 und 67 generell nur mit geringer Leistung (1 Watt)
gesendet werden. Sie kdnnen die Leistungseinstellung wahrend
des Sendebetriebs voriibergehend umgehen (Umgehen der
Einstellung fiir die niedrige Sendeleistung, Seite 3).

Im international verwendeten Frequenzband darf auf den
Kanalen 15 und 17 nur mit geringer Leistung (1 W) gesendet
werden, und auf dem Funkgerat kann kein hoher Sendebetrieb
(25 W) auf diesen Kanalen eingestellt werden.

1 Wahlen Sie HI/LO.
2 Wahlen Sie 1W oder 25W.
3 Wahlen Sie OK.

Umgehen der Einstellung fiir die niedrige
Sendeleistung

In dem in den USA verwendeten Frequenzband darf auf den
Kanalen 13 und 67 generell nur mit geringer Leistung (1 W)
gesendet werden, da diese flr die Schiff-Schiff-Kommunikation
(Bruicke-Brucke-Funkverkehr) vorgesehen sind. Falls andere
Funkgerate diese Kanale aufgrund der niedrigen
Leistungseinstellung nicht empfangen kénnen, haben Sie die
Maoglichkeit, die Standardeinschrankung zu umgehen.

1 Wenn Sie die US-Kanale 13 oder 67 nutzen, wahlen Sie
PTT.

2 Wahlen Sie wahrend der Ubertragung die Option 25W.

Verwenden des Megafons

Zum Verwenden des Megafons mussen Sie zunachst ein
Megafon installieren (optional). Weitere Informationen finden Sie
in den VHF 315 Serie — Installationsanweisungen.

Ein Megafon ermdglicht Durchsagen auf dem Schiff bzw. vom
Schiff in Richtung Land sowie auch die
Zweiwegekommunikation zwischen verbundenen Funkgeraten.
Sie kénnen eine Nachricht an das Schiff mit dem Funkgerat
oder Handset richten, und die vom Megafon aufgenommene
Ansage wird Uber den Lautsprecher des Funkgerats
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widergegeben. Auf Schiffen mit geschlossenen Kabinen kénnen
Sie mit dem Megafon héren, was an Deck geschieht.

HINWEIS: Im Megafon-Betrieb empfangt das Funkgerat keine
Sendungen vom aktiven Kanal.

1 Wahlen Sie PA > HAILER.

Die vom Horn aufgenommenen akustischen Signale werden
Uber den Lautsprecher des Funkgerats wiedergegeben.

2 Halten Sie PTT gedrtickt.
3 Wahlen Sie eine Option:

» Sprechen Sie in das Handset, um eine Durchsage zu
tatigen.

* Drehen Sie den Knopf ENTER, um die Lautstarke der
Megafonausgabe anzupassen.

4 Lassen Sie die Taste PTT los, um die Sendung einzustellen
und sich stattdessen Ubertragungen von anderen
verbundenen Funkgeraten auf dem Schiff anzuhéren.

Nebelhorn

HINWEIS: Das Nebelhorn ist nicht auf allen VHF-
Funkgeratmodellen verflgbar.

Zum Verwenden des Nebelhorns muss an Deck oder in den
Aufbauten des Boots ein Megafon installiert sein. Weitere
Informationen finden Sie im Dokument VHF 315 Serie —
Installationsanweisungen.

Das Nebelhorn ist Teil des Public Address-Systems (PA) des
Funkgerats. Sie kdnnen die Nebelhornsignale tiber ein Megafon
oder einen externen Lautsprecher erténen lassen. Das
Funkgerat kann das Horn mithilfe von Standardsignalfolgen
automatisch betéatigen. Sie kdnnen es jedoch auch manuell
betatigen. Wenn Sie das Nebelhorn manuell betatigen, werden
zwischen den Nebelhornsignalen die vom Horn
aufgenommenen akustischen Signale tber den Lautsprecher
des Funkgerats wiedergegeben.

Automatisches Betatigen des Nebelhorns
1 Wahlen Sie PA > HORN > AUTOMATISCH.

2 Wabhlen Sie eine Option fir die Art des Nebelhorns.

Das Funkgerat schaltet zwischen der Betatigung des Horns
mit der vordefinierten Signalfolge und dem Empfang des
Funkverkehrs um.

3 Drehen Sie den Knopf ENTER, um die Lautstarke des Horns
anzupassen (optional).

Manuelles Betédtigen des Nebelhorns

HINWEIS: Bei der manuellen Betatigung des Horns empfangt
das Funkgerat zwischen den Nebelhornsignalen keine
Ubertragungen.

1 Wahlen Sie PA > HORN > MANUELL.

Die akustischen Signale werden vom Horn aufgenommen
und Uber den Lautsprecher des Funkgerats wiedergegeben.

2 Halten Sie PTT gedriickt.

HINWEIS: Das Horn verstummt, wenn Sie die Taste PTT
loslassen.

3 Drehen Sie den Knopf ENTER, um die Lautstarke des Horns
anzupassen (optional).

Anpassen der Tonfrequenz des Nebelhorns

Sie kénnen die Tonfrequenz des Nebelhorns erhéhen bzw.
verringern. Die Tonhdhe steigt mit zunehmender Frequenz an
und sinkt mit abnehmender Frequenz. Der Mindestwert betragt
200 Hz, und der Maximalwert betragt 850 Hz. Die
Standardeinstellung ist 350 Hz. Die korrekte Tonh6he von
Nebelhdrnern ist durch Vorschriften festgelegt und entspricht
der Schiffsgrofie.

1 Wahlen Sie MENU > SYSTEM > NEBELHORN-FREQUENZ.

2 Drehen Sie den Knopf ENTER, um die Frequenz in Schritten
von 50 Hz anzupassen.

3 Wahlen Sie AKZEPTIEREN.

Eingeben von Text

Maoglicherweise missen Sie auf dem Funkgerat einen Namen,
eine Zahl oder anderen Text eingeben.

1 Wenn ein Zahlen- oder Textfeld aktiv ist, drehen Sie den
Knopf ENTER, um die Zahl, den Buchstaben oder das
Zeichen zu andern.

2 Dricken Sie auf den Knopf ENTER, um die Zahl, den
Buchstaben oder das Zeichen zu tbernehmen und zur
nachsten Position der Folge uberzugehen.

3 Wiederholen Sie diesen Vorgang fir alle Zahlen, Buchstaben
oder Zeichen.

HINWEIS: Sie kdnnen 4= wahlen, um zur vorherigen
Eingabe der Folge zurickzukehren.
4 Wahlen Sie AKZEPTIEREN.

NOAA® Wettersendungen und
Warnungen

HINWEIS: Diese Funktion ist nicht auf allen Funkgeratmodellen
verflgbar.

NOAA Wettersendungen auf den WX-Kanalen sind nur in den
USA und in bestimmten Regionen in Kanada verfligbar.

Auf kompatiblen Funkgeratmodellen sind 10 WX-Kanale
vorprogrammiert. Diese Kanéle dienen zum Abhdren von
Wettersendungen der National Oceanic and Atmospheric
Organization (NOAA). Auf WX-Kanalen ist nur der Empfang
moglich. Diese Sendungen werden kontinuierlich ausgestrahlt
und regelmaRig aktualisiert. NOAA Sendeinformationen sind
regional und gelten fiir lhr jeweiliges Aufenthaltsgebiet, in dem
Sie diese Nachrichten empfangen.

Einstellen von Wettersendungen
1 Drlicken Sie im Hauptmeni den Knopf ENTER.
Auf der Seite wird WX angezeigt.

2 Drehen Sie den Knopf ENTER, um den Wetterkanal zu
andern.

Aktivieren und Deaktivieren von Wetterwar-
nungen

Sie kdnnen Wetterwarnungen (WX) aktivieren, die ausgegeben
werden, wenn Sie Standardfunkkanale verwenden.

1 Wabhlen Sie beim Einstellen von Wettersendungen die Option
ALARM, um Wetterwarnungen zu aktivieren oder zu
deaktivieren.

%> zeigt an, dass Wetterwarnungen aktiviert sind.
2 \Wahlen Sie BEENDEN.

Das Funkgerat kehrt zum normalen Betrieb zurtck,
Uberwacht jedoch weiterhin Wetterwarnungen.

Digitaler Selektivruf

Digitaler Selektivruf

HINWEIS: Zum Verwenden der DSC-Funktionen missen Sie
zunachst eine MMSI-Nummer (Mobile Marine Safety Identity)
eingeben (Eingeben der eigenen MMSI-Nummer, Seite 5).
Eine MMSI-Nummer dient ahnlich wie eine Telefonnummer zur
Kennzeichnung jedes einzelnen DSC-Funkgerates.

Der Digitale Selektivruf (DSC) ist eine Hauptkomponente des
Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS). Mithilfe
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des DSC konnen VHF-Funkgerate digitale Anrufe direkt an
andere Schiffe und Kiistenfunkstationen einschlief3lich der US-
amerikanischen und kanadischen Kistenwache senden bzw.
von diesen Stationen empfangen. Das Funkgerat bietet alle
DSC-Funktionen nach Klasse D.

Falls am Sende-/Empfangsgerat ein GPS-Gerat angeschlossen
ist, werden beim Senden eines Notrufs oder eines anderen
DSC-Anrufs der Breiten- und Langengrad sowie die aktuelle
Uhrzeit Gbertragen. Falls Sie lhre Positionsdaten manuell
eingeben, werden die eingegebenen Werte fur den Breiten- und
Langengrad sowie die Uhrzeit der Eingabe mit dem Anruf
libertragen. Bei der automatischen Ubertragung der Position
erhalten Sie im Notfall schneller Hilfe.

Der Kanal 70 ist ausschlieBlich fir DSC-Anrufe reserviert. Im
Gerat wird ein spezieller Empfanger verwendet, der den

Kanal 70 permanent liberwacht. Sie missen den Kanal nicht
andern, um einen DSC-Anruf abzusetzen. Das Gerat wechselt
automatisch zu Kanal 70, um einen DSC-Anruf zu senden. Das
Funkgerat sendet die DSC-Daten auf dem Kanal 70 in weniger
als einer Sekunde und schaltet dann zur Sprachkommunikation
auf einen entsprechenden Kanal um.

Bei einem eingehenden bzw. verpassten DSC-Anruf wird auf
dem Display des Gerats das Symbol = angezeigt.

HINWEIS: Das Gerat deaktiviert die DSC-Funktion automatisch,

wenn Sie ATIS einschalten (Automatische Sendererkennung
(Automatic Transmitter Identification System, ATIS), Seite 9).

Eingeben der eigenen MMSI-Nummer

HINWEIS

Sie kénnen die MMSI-Nummer nur einmal eingeben. Falls nach
der Eingabe der MMSI-Nummer eine Anderung notwendig ist,
mussen Sie das Funkgerat zwecks Neuprogrammierung zu
Ihrem Garmin® Handler bringen.

Die MMSI-Nummer (Mobile Maritime Safety Identity) ist eine
neunstellige Zahl und dient zur DSC-Eigenkennzeichnung.
Diese Nummer ist erforderlich, um die DSC-Funktionen des
Funkgerats nutzen zu kénnen. Sie erhalten eine MMSI-Nummer
von der Telekommunikationsbehdérde oder vom Schiffsregister
lhres Landes. In den USA kdnnen Sie eine MMSI-Nummer von
folgenden Quellen beziehen:

* Federal Communications Commission (FCC): Die
Zuweisungen sind international guiltig.

- BoatU.S.", Sea Tow" oder United States Power Squadrons™
Die Zuweisungen gelten nur fir US-Gewasser.

1 Wahlen Sie MENU > DSC > MEINE MMSI.

2 Geben Sie die MMSI-Nummer ein (Eingeben von Text,
Seite 4).

3 Wahlen Sie AKZEPTIEREN.
Sie werden vom Funkgerat zur Bestatigung lhrer Identitat
aufgefordert.

4 Geben Sie die MMSI-Nummer erneut ein, und wahlen Sie
AKZEPTIEREN.
Falls die eingegebenen MMSI-Nummern nicht
Ubereinstimmen, wird eine Meldung angezeigt.

5 Wahlen Sie bei Bedarf die Option ERNEUT, und geben Sie
die Nummer erneut ein.

Anzeigen der eigenen MMSI-Nummer
Wahlen Sie MENU > DSC > MEINE MMSI.

Notrufe

Wenn Sie einen Notruf senden, wird der Notruf an alle im
Empfangsbereich befindlichen DSC-fahigen Funkgerate
Ubertragen. Sofern am Sende-/Empfangsgerat ein GPS-Gerat
angeschlossen ist, werden Ihre aktuelle GPS-Position (Breiten-

und Langengrad) und die aktuelle Zeit mit dem Notruf
Ubertragen. Falls Sie |hre Position und die Zeit manuell
eingegeben haben, werden diese Daten im Notruf Gbertragen.
HINWEIS: Machen Sie sich mit dem Standardformat und dem
Protokoll von Notrufen vertraut, um zu gewahrleisten, dass |hr
Notruf verstandlich und effektiv ist.

Senden eines Notrufs ohne genauere Angaben

Wenn Sie einen Notruf ohne genauere Angaben senden, wird
die Art des Notfalls, in dem Sie sich befinden, nicht Ubertragen.
Ein Notruf ohne genauere Angaben wird schneller gesendet,
wodurch Sie bei einem Notfall wertvolle Zeit einsparen kénnen.
1 Heben Sie die federbelastete Klappe an, und halten Sie die
Taste DISTRESS mindestens 3 Sekunden lang gedriickt.
Das Funkgerat erzeugt einen Signalton, und zahlt die
Sekunden herunter. Auf dem Display wird die Meldung
NOTRUF-COUNTDOWN angezeigt.
Das Funkgerat erzeugt ein Alarmsignal, schaltet auf Kanal 70
um und sendet den Notruf mit hoher Sendeleistung (25 W).

2 Dricken Sie eine beliebige Taste, um das Alarmsignal
abzuschalten.
Das Funkgerat schaltet auf Kanal 16 und hohe Sendeleistung
(25 W).

3 Wahlen Sie auf dem Handset oder dem Funkgerat die Taste
PTT, um die Notrufmeldung zu senden.

Das Funkgerat wartet auf Kanal 70 auf eine Bestatigung
(ACK) von einer Station, die den Notruf empfangen hat.

Senden eines Notrufs mit genaueren Angaben

Wenn Sie einen Notruf mit genaueren Angaben senden, wird die

Art des Notfalls, in dem Sie sich befinden, Uibertragen.

1 Heben Sie die federbelastete Klappe an, und driicken Sie die
Taste DISTRESS.

2 Drehen Sie den Knopf ENTER, und wahlen Sie die Art des

Notrufs aus.

TIPP: Sie kdnnen CLEAR wahlen, um die Seite zu verlassen,

ohne den Notruf zu senden.

Halten Sie die Taste DISTRESS mindestens drei Sekunden

lang gedruckt.

Das Funkgerat erzeugt einen Signalton, und zahlt die
Sekunden herunter. Auf dem Display wird die Meldung
NOTRUF-COUNTDOWN angezeigt.
Das Funkgerat erzeugt ein Alarmsignal, schaltet auf Kanal 70
um und sendet den Notruf mit hoher Sendeleistung (25 W).
4 Dricken Sie eine beliebige Taste, um das Alarmsignal
abzuschalten.
Das Funkgerat schaltet auf Kanal 16 und hohe Sendeleistung
(25 W).
5 Wahlen Sie auf dem Handset oder Funkgerat die Taste PTT,
um die Meldung zu senden.

Das Funkgerat wartet auf Kanal 70 auf eine Bestatigung
(ACK) von einer Station, die den Notruf empfangen hat.

w

Warten auf und Empfangen einer Notrufbestatigung
Falls das Funkgerat keine Notrufbestatigung empfangt, sendet
das Funkgerat den Notruf nach ungeféhr 3,5 bis 4,5 Minuten
erneut. Der Notruf wird solange in Intervallen neu gesendet, bis
das Funkgerat eine Bestatigung empfangt.

Wenn das Funkgerat eine Bestatigung empfangt, erzeugt es
einen Signalton und zeigt die Meldung NOTRUF BESTATIGEN
an.

1 Zum Abschalten des Signaltons kénnen Sie eine beliebige
Taste drlicken.

2 Wahlen Sie -, um zusatzliche Informationen anzuzeigen.
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TIPP: Falls die MMSI der Station, die die Bestatigung
gesendet hat, im Verzeichnis eingetragen ist, wird der zur
MMSI-Nummer gehérende Name der Station auf dem
Display angezeigt. Falls die MMSI der Station nicht im
Verzeichnis eingetragen ist, wird die MMSI-Nummer auf dem
Display angezeigt.

3 Wabhlen Sie AKZEPTIEREN.

Anhalten und Fortsetzen der erneuten Ubertragung von
Notrufen

Falls das Funkgerat keine Notrufbestatigung empfangt, sendet
das Funkgerat den Notruf nach ungefahr 3,5 bis 4,5 Minuten
erneut. Der Notruf wird solange in Intervallen neu gesendet, bis
das Funkgerat eine Bestatigung empfangt. Sie kénnen den
Countdown fiir die erneute Ubertragung anhalten und
fortsetzen.

1 Senden Sie einen Notruf mit oder ohne genauere Angaben.
2 Wahlen Sie PAUSE.

Der Countdown fiir die erneute Ubertragung des Notrufs wird
angehalten.

3 Wahlen Sie eine Option:
» \Wahlen Sie WEITER, um den Countdown fortzusetzen.

« Wahlen Sie ABBRECHEN, um den Notruf zu widerrufen
(Beenden eines Notrufs, Seite 6).

Stoppen der automatischen Wiederholung von
Notrufen
Wahlen Sie ABBRECHEN.

Das Funkgerat bleibt auf Kanal 16 eingestellt.

HINWEIS: Durch die Auswahl von ABBRECHEN wird die
automatische Wiederholung des Notrufs gestoppt, allerdings
wird anderen Stationen nicht mitgeteilt, dass Sie sich nicht
mehr in einer Notsituation befinden. Falls Sie sich nicht mehr
in einer Notsituation befinden, sollten Sie den Notruf
widerrufen (Beenden eines Notrufs, Seite 6).

Beenden eines Notrufs

Ein Notruf wird erst gesendet, wenn Sie die Taste DISTRESS
mindestens drei Sekunden lang gedriickt halten. Wenn Sie
versehentlich einen Notruf auslésen oder sich nicht mehr in
einer Notsituation befinden, sollten Sie den Notruf unverziglich
annullieren, indem Sie auf Kanal 16 eine Sprachnachricht an
alle Stationen senden.

1 Wahlen Sie ABBRECHEN > JA, und warten Sie, bis auf dem
Display die Meldung NOTRUF-ABBRUCH GESENDET
angezeigt wird.

2 Wahlen Sie OK.

3 Halten Sie auf dem Handset die Taste PTT gedriickt, und
senden Sie eine geeignete Meldung zur Annullierung des
Notrufs (Text fiir die Annullierung eines Notrufs, Seite 6).

4 Wahlen Sie eine Option:

» Wahlen Sie BEENDEN, um die Annullierung des Notrufs
abzuschlielRen und zum normalen Betrieb des Funkgerats
zurlickzukehren.

» Wahlen Sie ERNEUT SENDEN, um die Annullierung des
Notrufs erneut zu senden und den Vorgang erneut zu
starten.

Text fiir die Annullierung eines Notrufs

Wenn Sie einen DSC-Notruf widerrufen (Beenden eines Notrufs,
Seite 6), sollten Sie eine geeignete Meldung zur Annullierung
der Notrufmeldung senden.

Beispiel: ,An alle Funkstellen, an alle Funkstellen, an alle
Funkstellen, hier ist (Schiffsname), MMSI-Nummer ,
Position (Nord oder Sud), (West oder Ost). Ich
widerrufe meinen Notruf vom (Datum und Uhrzeit). Hier ist
(Schiffsname), MMSI-Nummer . Over.*

Senden von Anrufen

Senden von Einzelrufen
1 Wahlen Sie DSC > EINZELRUF.

2 Wahlen Sie eine Option:

* Wahlen Sie MANUELL, geben Sie die MMSI-Nummer ein,
und wahlen Sie AKZEPTIEREN, um die MMSI-Nummer
manuell einzugeben.

* Wahlen Sie VERZEICHNIS und dann einen Eintrag, um
einen Eintrag aus dem Verzeichnis auszuwahlen.

* Wahlen Sie LETZTE ANRUFE, um einen der letzten
Anrufe auszuwahlen.

3 Wahlen Sie einen Kanal (Kanéle fiir Einzel- oder
Gruppenrufe, Seite 6).

Das Funkgerat Ubertragt die Anforderung zusammen mit
Ihrem Anruf.

4 Wahlen Sie VERBINDUNG.

Das Funkgerat sendet den Anruf auf Kanal 70 und kehrt zum
vorherigen Kanal zuriick. Es hort jedoch den Kanal 70 auf
eine eintreffende Bestatigung ab. Nach dem Empfang einer
Bestatigung schaltet das Funkgerat auf den Kanal um, den
Sie fiir den Anruf ausgewahlt haben.

Senden von Gruppenrufen

Zum Senden von Gruppenrufen mussen Sie zunachst die
MMSI-Nummer der Gruppe in das Verzeichnis eingeben
(Hinzufiigen einer Gruppe, Seite 9).

Mithilfe eines Gruppenrufs konnen Sie Kontakt zu einer Gruppe
bestimmter Schiffe aufnehmen, z. B. zu einem Segelklub oder
einer Flottille.

1 Wabhlen Sie DSC > GRUPPE > VERBINDUNG.
2 Wahlen Sie eine gespeicherte Gruppe.

3 Wahlen Sie einen Kanal (Kanéle fiir Einzel- oder
Gruppenrufe, Seite 6).

Das Funkgerat Ubertragt die Kanalanforderung zusammen
mit dem Anruf.

4 Wahlen Sie VERBINDUNG.

Das Funkgerat sendet den Anruf auf Kanal 70 und schaltet
dann auf den ausgewahlten Kanal um.

Anrufe an alle Schiffe

Anrufe an alle Schiffe werden an alle Stationen im
Empfangsbereich des Funkgerates gesendet. Sie kdnnen zwei
Arten von Anrufen an alle Schiffe senden. Sicherheitsrufe
dienen zur Verbreitung wichtiger Navigations- oder
Wetterinformationen. Dringlichkeitsrufe dienen zur Verbreitung
von Informationen zu Situationen, die die Sicherheit von
Schiffen oder Personen betreffen, in denen jedoch keine
unmittelbare Gefahr bevorsteht. Der Kapitan muss darlber
entscheiden, ob eine Situation einen Sicherheits- oder einen
Dringlichkeitsruf rechtfertigt.

1 Wahlen Sie DSC > ALLE SCHIFFE.
2 Wahlen Sie SICHERHEIT oder WICHTIG.

3 Wabhlen Sie einen Kanal (Kanéle fiir Einzel- oder
Gruppenrufe, Seite 6).

Das Funkgerat Ubertragt die Kanalanforderung zusammen
mit dem Anruf.
4 Wahlen Sie VERBINDUNG.

Das Funkgerat sendet den Anruf auf Kanal 70 und schaltet
dann auf den ausgewahlten Kanal um.

Kanale fiir Einzel- oder Gruppenrufe

Bei Einzel- oder Gruppenrufen sollten Sie aus bestimmten DSC-
Kanalen auswahlen. Das Funkgerat Ubertragt diese Anforderung
zusammen mit lhrem Anruf.
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+ USA:Kanéle 6, 8,9, 10, 13, 17, 67, 68, 69, 71, 72, 73
und 77.

» Kanada und international: Alle US-amerikanischen Kanale
plus Kanal 15

DSC-Kanale sind auf Kanale beschrankt, die in allen
Frequenzbandern verfligbar sind. Sie kdnnen
BENUTZERDEFINIERT wahlen, um einen nicht aufgefiihrten
Kanal auszuwéhlen. Bei der Auswahl eines benutzerdefinierten
Kanals kann die angerufene Station den ausgewahlten Kanal
unter Umstanden nicht nutzen. Sie sollten einen zur
Kommunikation geeigneten Kanal auswahlen.

Anfordern der Position von Schiffen

Positionsdaten, die von Stationen empfangen werden, die auf
Positionsanforderungsrufe antworten, werden tiber das NMEA®
Netzwerk gesendet. Sie kdnnen die Schiffe auf Ihrem Garmin
Kartenplotter darstellen.

1 Wahlen Sie DSC > POSITIONS-ANFRAGE.
2 Wabhlen Sie eine Option:

* Wahlen Sie MANUELL, geben Sie die MMSI-Nummer ein,
und wahlen Sie AKZEPTIEREN, um die MMSI-Nummer
manuell einzugeben.

» Wabhlen Sie VERZEICHNIS und dann einen Eintrag, um
einen Eintrag aus dem Verzeichnis auszuwahlen.

3 Wahlen Sie VERBINDUNG.

Das Funkgerat sendet den Anruf auf Kanal 70 und kehrt
dann zum vorherigen Kanal zurtick. Auf dem Display wird die
Meldung WARTEN AUF ANTWORT angezeigt.

Empfangen von Anrufen

Empfangen von Notrufen und weitergeleiteten
Notrufen

Beim Empfang eines Notrufs oder eines weitergeleiteten Notrufs
werden auf dem Display des Funkgerats die Meldung
DISTRESS oder NOTRUF EMPFANGEN sowie Informationen
zum Anruf angezeigt, beispielsweise die MMSI-Nummer und die
Art des Notfalls. Ein Notruf wird von einem Schiff gesendet, das
Hilfe bendtigt. Ein weitergeleiteter Notruf wird von einem
anderen Schiff bzw. einer Station im Namen eines Schiffes
gesendet, das Hilfe bendtigt.

Das Funkgerat sendet den Anruf betreffende Daten Uber das
NMEA Netzwerk, wobei die konfigurierten MMSI-Filter zugrunde
gelegt werden (Konfigurieren von DSC NMEA Ubertragungen,
Seite 10).

HINWEIS: Wenn ein Notruf empfangen wird, wechselt das
Funkgerat nach zehn Sekunden automatisch zu Kanal 16.

Wahlen Sie eine Option, wenn ein Notruf eingeht:

* Wahlen Sie -, um zuséatzliche Informationen zum Notruf
anzuzeigen und zu Kanal 16 zu wechseln.

» Wabhlen Sie OK, um den Notruf zu akzeptieren und auf
Kanal 16 umzuschalten.

* Wahlen Sie PAUSE, um Informationen zum Notuf
anzuzeigen, ohne automatisch zu Kanal 16 zu wechseln.

+ Wabhlen Sie CLEAR, um den Notruf zu ignorieren und auf
dem aktuellen Kanal zu bleiben.

Empfangen von Dringlichkeits- und Sicherheitsdurch-
sagen an alle Schiffe

Wenn Sie einen Dringlichkeits- oder Sicherheitsdurchsage an
alle Schiffe empfangen, wird auf dem Display die Meldung ALLE
SCHIFFE angezeigt. AuBerdem wird die Anrufart als WICHTIG
oder SICHERHEIT angegeben. Falls die Kanalanforderung
einen unglltigen Kanal enthalt, wird auf dem Display die
Meldung KANAL NICHT UNTERSTUTZT angezeigt.

HINWEIS: Wenn eine Durchsage an alle Schiffe empfangen
wird, wechselt das Funkgerat nach zehn Sekunden automatisch
zum angeforderten Kanal.

Wahlen Sie eine Option, wenn eine Dringlichkeits- oder
Sicherheitsdurchsage eingeht:

* Wahlen Sie -, um zuséatzliche Informationen zum Anruf
anzuzeigen und zum angeforderten Kanal zu wechseln.

» Wabhlen Sie OK, um den Anruf zu akzeptieren und auf den
angeforderten Kanal umzuschalten.

* Wahlen Sie PAUSE, um Informationen zum Anruf
anzuzeigen, ohne automatisch zum angeforderten Kanal
zu wechseln.

* Wahlen Sie CLEAR, um den Anruf zu ignorieren und auf
dem aktuellen Kanal zu bleiben.

Empfangen von Routine-Durchsagen

Wenn Sie einen Routine-Durchsage empfangen, wird auf dem
Display die Meldung EINZELRUF angezeigt. Auflerdem wird die
Anrufart als NORMAL angegeben. Falls die Kanalanforderung
einen unglltigen Kanal enthalt, wird auf dem Display die
Meldung KANAL NICHT UNTERSTUTZT angezeigt.

HINWEIS: Wenn ein Durchsage empfangen wird, wechselt das
Funkgerat nach zehn Sekunden automatisch zum angeforderten
Kanal.

Wahlen Sie eine Option, wenn ein Anruf auf einem gultigen
Kanal eingeht:

»  Wabhlen Sie OK, um den Anruf zu akzeptieren und auf den
angeforderten Kanal umzuschalten.

* Wahlen Sie PAUSE, um Informationen zum Anruf
anzuzeigen, ohne automatisch zum angeforderten Kanal
zu wechseln.

* Wahlen Sie CLEAR, um den Anruf zu ignorieren und auf
dem aktuellen Kanal zu bleiben.

Empfangen von Positionsanforderungen

Sie kdnnen das Funkgerat so konfigurieren, dass es
automatisch auf eingehende Positionsanforderungen antwortet,
oder dass Sie aufgefordert werden, die eingehenden
Anforderungen vor der Beantwortung zu uberprifen und zu
bestatigen (Senden automatischer Antworten, Seite 9).

Wenn Sie eine Positionsanforderung empfangen, bei der
automatische Positionsantworten aktiviert sind, wird auf dem
Display die Meldung BESTATIGUNG WIRD GESENDET
angezeigt, und das Funkgerat sendet Ihre Position automatisch.
Nach der erfolgreichen Ubertragung der Position wird auf der
Seite die Meldung GPS-POSITION GESENDET angezeigt.
Wenn Sie eine Positionsanforderung erhalten, bei der
automatische Positionsantworten deaktiviert sind, wird auf dem
Display die Meldung POSITIONS-ANFRAGE angezeigt.
Wenn Sie eine Positionsanforderung erhalten, bei der
automatisch Positionsantworten deaktiviert sind, wéahlen Sie
OK und anschlieRen eine Option:
»  Wabhlen Sie OK, um auf die Positionsanforderung zu
antworten und dabei die aktuelle Position zu senden.
Falls GPS- oder manuelle Positionsdaten verfiigbar sind,

Ubertragt das Funkgerat Ihre Position an das andere
Schiff.

* Wahlen Sie CLEAR, um die Positionsanforderung zu
ignorieren.
Empfangen von Positionsrufen

Wenn Sie einen Positionsruf empfangen, werden auf dem
Display die Meldung POSITION GESENDET und die
Positionsdaten angezeigt.

Waéhlen Sie OK.

Das Funkgerat speichert die Positionsmeldung im
Verbindungsprotokoll.
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Empfangen von Gruppenrufen

Wenn Sie einen Gruppenruf empfangen, wird auf dem Display
die Meldung GRUPPE angezeigt. AuRerdem werden Sie vom
Funkgerat aufgefordert, auf den angeforderten Kanal
umzuschalten. Falls die Kanalanforderung ungliltig ist, wird auf
dem Display die Meldung KANAL NICHT UNTERSTUTZT
angezeigt.

1 Wahlen Sie OK.

2 Drehen Sie den Knopf ENTER, um den angeforderten Kanal
auszuwahlen.

3 Wahlen Sie OK.

Positionstiiberwachung

Bei aktivierter Positionsiiberwachung stellt das Funkgerat
mithilfe von intervallbasierter Positionsanforderungen die
Position von bis zu drei Schiffen dar.

Das Funkgerat sendet empfangene Positionsdaten Uber das
NMEA Netzwerk, und Sie kénnen die Schiffe auf dem Garmin
Kartenplotter darstellen (Konfigurieren von DSC NMEA
Ubertragungen, Seite 10).

Auswahlen von Schiffen und Aktivieren der Positions-

tiberwachung

Zum Verwenden der Positionsiiberwachung muss mindestens

ein Schiff im Verzeichnis gespeichert sein (Verzeichnis,

Seite 9).

1 Waéhlen Sie DSC > POSITIONSERMITTLUNG > EINTRAG
HINZUFUGEN.

2 Wabhlen Sie die Schiffe, deren Position Sie Giberwachen
mdchten.
Sie kénnen gleichzeitig die Position von bis zu drei Schiffen
Uberwachen. Falls Sie ein viertes Schiff auswahlen, gibt das
Funkgerat einen Fehlerton aus, und Sie miissen ein Schiff
entfernen, um ein neues hinzuzufugen.

3 Wahlen Sie TRACKING BEGINNEN.

Auf der Seite wird das Symbol #=¢ angezeigt, wenn das
Funkgerat die Position von Schiffen berwacht.

Abfrageintervall-Reihenfolge fiir die Positionsiiberwachung
Die Vorschriften lassen das Senden eines
Positionsanforderungsrufs im Abstand von finf Minuten zu.
Wenn mehrere Schiffe verfolgt werden, ruft das Funkgerat die
einzelnen Schiffe abwechselnd im Abstand von finf Minuten an.
Falls ein Schiff nicht auf finf aufeinanderfolgende
Positionsanforderungsrufe antwortet, wird das Schiff vom
Funkgerat aus der Positionsiiberwachungsliste geléscht.

Die folgende Tabelle verdeutlicht, wie das Zeitintervall auf die
Schiffe in der Positionsiiberwachungsliste angewendet wird.
Schiff Zeit

Schiff 1
Schiff 2
Schiff 3
Schiff 1
Schiff 2
Schiff 3

0 Minuten (sofort beim Starten der Positionstiberwachung)
5 Minuten

10 Minuten

15 Minuten

20 Minuten

25 Minuten

Anzeigen und Deaktivieren von Schiffen in der Positi-
onsiiberwachungsliste

Sie kdnnen Schiffe deaktivieren, die zwar in der
Uberwachungsliste verbleiben, jedoch nicht aktiv verfolgt
werden sollen.

1 Wahlen Sie DSC > POSITIONSERMITTLUNG > SCHIFFE.
2 Wahlen Sie ein Schiff.
3 Wahlen Sie AUS.

Loschen von Schiffen aus der Positionsiiberwa-
chungsliste

Sie kdnnen Schiffe, die Sie zukiinftig nicht mehr verfolgen
werden, aus der Positionstiberwachungsliste 16schen.

1 Wahlen Sie DSC > POSITIONSERMITTLUNG > LOSCHEN.
2 Wahlen Sie ein Schiff.

3 Wahlen Sie JA.

Verbindungsprotokoll

Wenn das Funkgerat einen DSC-Anruf erhalt, werden das
Datum und die Uhrzeit, die rufende Station und die Anrufart im
Verbindungsprotokoll aufgezeichnet. Das Radio zeichnet
aullerdem den Breiten- und Langengrad der rufenden Station
auf, sofern diese Daten im Anruf Ubertragen werden.

DSC-Anrufe werden als Notruf, Positionsruf oder andere Anrufe
aufgezeichnet.

Anrufart Verbindungsprotokoll

Notruf Notruf
Notrufweiterleitung Notruf
Notrufbestatigung Notruf
Positionssendung Position
Positionsanforderung Position
Gruppe Sonstige
Alle Schiffe Sonstige
Einzelruf Sonstige

Wenn Sie eine rufende Station in das Verzeichnis eintragen,
wird der Name der Station in der Liste der Anrufe angezeigt.
Wenn die rufende Station nicht im Verzeichnis gespeichert ist,
wird die MMSI-Nummer in der Liste der Anrufe angezeigt. Ein
Symbol kennzeichnet die Stationsart.

Symbol Bedeutung Format der MMSI-Nummer

i Schiffsfunkstation XXXXXXXXX
Gruppenruf OXXXXXXXX
s Kistenfunkstation OOXXXXXXX

Anzeigen der Anrufe im Verbindungsprotokoll
1 Wahlen Sie DSC > VERBINDUNGSPROTOKOLL.

2 Wabhlen Sie eine Verbindungsprotokoll-Kategorie.
3 Wahlen Sie einen Anruf aus.
Auf dem Display werden Informationen zum Anruf angezeigt.

Senden eines Anrufs liber ein Verbindungsprotokoll

Uber das Verbindungsprotokoll gesendete Anrufe sind Routine-
Einzelrufe.

1 Wahlen Sie DSC > VERBINDUNGSPROTOKOLL.

2 Wahlen Sie eine Verbindungsprotokollart.

3 Wahlen Sie die MMSI-Nummer bzw. den Stationsnamen aus.
4 Wahlen Sie VERBINDUNG.
5

Wahlen Sie einen Kanal, auf dem der Anruf gesendet werden
soll (Kanallisten, Seite 12).

Das Funkgerat tbertragt die Kanalanforderung zusammen
mit dem Anruf.

6 Wahlen Sie VERBINDUNG.
Speichern von Schiffen oder Stationen aus dem

Verbindungsprotokoll im Verzeichnis
1 Wahlen Sie DSC > VERBINDUNGSPROTOKOLL.

2 Wahlen Sie eine Verbindungsprotokoll-Kategorie.
3 Wahlen Sie die MMSI-Nummer, die Sie speichern mochten.

Digitaler Selektivruf



4 Wahlen Sie SPEICHERN.

5 Geben Sie den Namen firr das gespeicherte Schiff bzw. die
gespeicherte Station ein, oder bearbeiten Sie ihn (optional)
(Eingeben von Text, Seite 4).

Loschen eines Eintrags aus dem Verbindungsproto-
koll
1 Wahlen Sie DSC.

Wahlen Sie eine Verbindungsprotokoll-Kategorie.
Wahlen Sie die MMSI-Nummer oder die Station.
Wahlen Sie .

Wahlen Sie LOSCHEN.

a b DN

Verzeichnis

Sie kdnnen die MMSI-Nummern von Schiffen und Stationen
speichern und ihnen Namen zuweisen, um schnell auf sie
zuzugreifen oder um sie zu identifizieren.

Anzeigen gespeicherter Schiffe und Stationen im

Verzeichnis

1 Wahlen Sie DSC > VERZEICHNIS > VERZEICHNIS.

2 Wabhlen Sie ein gespeichertes Schiff bzw. eine gespeicherte
Station.

Hinzufiigen von Eintragen zum Verzeichnis
1 Waéhlen Sie DSC > VERZEICHNIS > EINTRAG
HINZUFUGEN.

2 Geben Sie die MMSI-Nummer ein (Eingeben von Text,
Seite 4).

3 Geben Sie einen Namen ein (optional).
4 Wahlen Sie AKZEPTIEREN.

Bearbeiten von Eintragen im Verzeichnis
1 Wahlen Sie DSC > VERZEICHNIS > EINTRAG
BEARBEITEN.

2 Wahlen Sie einen Eintrag aus.

3 Bearbeiten Sie die MMSI-Nummer, den Namen oder beide
Angaben (Eingeben von Text, Seite 4).

4 Wahlen Sie AKZEPTIEREN.

Loschen von Eintragen aus dem Verzeichnis
1 Waéhlen Sie DSC > VERZEICHNIS > LOSCHEN.

2 Wahlen Sie einen Eintrag aus.
3 Wahlen Sie JA.

Hinzufiigen einer Gruppe

DSC-Gruppen enthalten eine Reihe bestimmter Schiffe, z. B.
Schiffe eines Segelklubs oder einer Flottille, die eine
gemeinsame Gruppen-MMSI-Nummer haben.

1 Wabhlen Sie DSC > GRUPPE > EINTRAG HINZUFUGEN.

2 Geben Sie die Gruppen-MMSI-Nummer ein (Eingeben von
Text, Seite 4).

3 Geben Sie einen Namen fiir die Gruppe ein (optional).

4 Wahlen Sie AKZEPTIEREN.

Bearbeiten einer Gruppe

1 Wahlen Sie DSC > GRUPPE > EINTRAG BEARBEITEN.
2 Wahlen Sie eine Gruppe.

3 Bearbeiten Sie die Gruppen-MMSI-Nummer, den Namen
oder beide Angaben (Eingeben von Text, Seite 4).

4 Wabhlen Sie AKZEPTIEREN.

Loschen einer Gruppe

1 Wahlen Sie DSC > GRUPPE > LOSCHEN.
2 Wahlen Sie eine Gruppe.

3 Wahlen Sie JA.

DSC-Einstellungen

Manuelle Positionsdaten

Falls kein GPS-Gerat mit dem Funkgerat verbunden ist, kdnnen
Sie lhre Position und die Uhrzeit der Eingabe manuell eingeben.
Die Positionsdaten werden mit DSC-Anrufen Ubertragen. Wenn
Sie die Position und die Uhrzeit manuell eingeben, wird auf dem
Display die Meldung MANUELLE POSITION angezeigt.

Manuell eingegebene Positionsdaten missen regelmafig

aktualisiert werden, und das Funkgerat zeigt zwei Alarme an,

um Sie an die Aktualisierung der Positionsdaten zu erinnern.

*  Wenn die eingegebenen Positionsdaten alter als vier
Stunden sind, wird auf dem Display die Meldung DATEN
ALTER ALS 4 STUNDEN angezeigt. Diese Positionsdaten
werden vom Funkgerat weiterhin gesendet, allerdings sollten
Sie sie aktualisieren, bevor sie unglltig werden.

*  Wenn die eingegebenen Positionsdaten alter als
23,5 Stunden sind, gelten sie als ungliltig, und auf dem
Display wird die Meldung GPS-DATEN UNGULTIG
angezeigt. Das Funkgerat Ubertrégt ungultige Daten nicht,
und Sie sollten sie sofort aktualisieren.

Manuelle Eingabe von Positionsdaten
1 Wahlen Sie MENU > SYSTEM > MANUELL - GPS.

2 Geben Sie die aktuellen Koordinaten und die aktuelle Uhrzeit
ein (Eingeben von Text, Seite 4).

3 Wahlen Sie AKZEPTIEREN.

Automatisches Umschalten auf Kanal 16

StandardmaRig schaltet das Funkgerat automatisch auf

Kanal 16 um, wenn es Notrufe, weitergeleitete Notrufe sowie

Dringlichkeitsrufe an alle Schiffe empfangt. In bestimmten

Situationen, wenn Sie beispielsweise einen Kanal kontinuierlich

Uberwachen missen, um die ununterbrochene Kommunikation

mit einem anderen Schiff aufrechtzuerhalten, kdnnen Sie diese

Funktion deaktivieren.

1 Wahlen Sie MENU > DSC > AUTOMATISCH KANAL
WECHSELN.

2 Wabhlen Sie eine Option:
»  Wabhlen Sie EIN, damit das Funkgerat beim Empfang

eines entsprechenden Anrufs automatisch auf Kanal 16
umschaltet.

* Wahlen Sie AUS, damit Sie vom Funkgerat beim Empfang
eines entsprechenden Anrufs dazu aufgefordert werden,
einen Kanalwechsel zu akzeptieren oder abzulehnen.

Senden automatischer Antworten

Sie kénnen das Funkgerat so konfigurieren, dass es
automatisch auf eingehende Anrufe reagiert, einschlieRlich
Positionsanforderungen.

HINWEIS: Wenn Sie das Funkgerat so konfigurieren, dass es
automatisch auf eingehende Anrufe reagiert, andert es auch
automatisch den Kanal fiir alle eingehenden Funksprtiche.

1 Wahlen Sie MENU > DSC > EINZELANTWORT.
2 Wabhlen Sie eine Option:

*  Wahlen Sie AUTOMATISCH, um automatisch Antworten
zu senden.

*  Wahlen Sie MANUELL, um manuell Antworten zu senden.

Automatische Sendererkennung
(Automatic Transmitter Identification
System, ATIS)

Bei der automatischen Sendererkennung (ATIS) handelt es sich
um ein ldentifikationssystem zur Erkennung von Schiffen, das

Automatische Sendererkennung (Automatic Transmitter Identification System, ATIS)



auf bestimmten Binnengewassern in einigen europaischen
Landern verwendet wird. Wenden Sie sich zur Programmierung
des VHF-Funkgerats an Ihren Garmin Handler, wenn Sie das
Funkgerat auf Wasserwegen nutzen méchten, die in den
Anwendungsbereich der regionalen Vereinbarung tber den
Binnenschifffahrtsfunk (auch als Baseler Vereinbarung
bezeichnet) fallen. AuRRerhalb der europaischen
Binnengewasser, die von der Baseler Vereinbarung abgedeckt
sind, ist die ATIS-Verwendung nicht gestattet.

Bei aktiviertem ATIS sendet das Funkgerat am Ende jeder
Sendung ein Signal zur Kennzeichnung lhrer Funkstation. Es
werden keine Daten zur Kennzeichnung lhrer Position gesendet,
jedoch wird lhre Position von Kustenfunkstationen, die |hre
Sendungen empfangen, mithilfe der Triangulation errechnet.

Zum Aktivieren von ATIS missen Sie Ihre ATIS-
Identifizierungsnummer eingeben (Eingeben der eigenen ATIS-
Identifizierungsnummer, Seite 10) und ATIS aktivieren
(Aktivieren und Deaktivieren von ATIS, Seite 10). Wenden Sie
sich an Ihren Garmin Handler, wenn Sie |hre ATIS-
Identifizierungsnummer festlegen méchten und Informationen zu
den ATIS-Anforderungen in Ihrer Region bendtigen.

Bei der Aktivierung von ATIS deaktiviert das Funkgerat folgende

Funktionen.

» Digitaler Selektivruf (Digital Selective Calling, DSC)

. Qberwachung von zwei oder drei Kanalen (duale
Uberwachung und Dreikanaltiberwachung)

» Kanalsuche

Die internationalen Kanéle 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 71,72, 74
und 77 sind bei aktiviertem ATIS auf eine Sendeleistung von
1 W beschrankt.

Eingeben der eigenen ATIS-lIdentifizierungs-
nummer

HINWEIS

Sie kdnnen die ATIS-ldentifizierungsnummer nur einmal
eingeben. Falls nach der Eingabe der ATIS-
Identifizierungsnummer eine Anderung notwendig ist, miissen
Sie das Funkgerat zwecks Neuprogrammierung zu lhrem
Garmin Handler bringen.

HINWEIS: Sie kénnen auf dem Funkgerat auf die ATIS-
Einstellungen zugreifen, nachdem die ATIS-Funktion von Ihrem
Garmin Handler aktiviert wurde.

1 Wahlen Sie MENU > ATIS > MEINE ATIS-ID.

2 Geben Sie lhre ATIS-Nummer ein (Eingeben von Text,
Seite 4).

3 Wahlen Sie AKZEPTIEREN.

Sie werden vom Funkgerat aufgefordert, die Nummer erneut
einzugeben.

4 Geben Sie die ATIS-Nummer erneut ein, und wahlen Sie
AKZEPTIEREN.

Falls die ATIS-Nummern nicht tbereinstimmen, wird eine
Meldung angezeigt.

5 Wahlen Sie bei Bedarf die Option ERNEUT, und geben Sie
die Nummer erneut ein.

Aktivieren und Deaktivieren von ATIS
1 Wihlen Sie MENU > ATIS > ATIS.

2 Wahlen Sie EIN bzw. AUS.

Auf der Seite wird das Symbol == angezeigt, wenn ATIS
aktiviert ist.

3 Wahlen Sie OK.

Anzeigen der eigenen ATIS-ldentifizierungs-
nummer
Wahlen Sie MENU > ATIS > MEINE ATIS-ID.

NMEA 0183 und NMEA 2000°

Wenn Sie das Funkgerat mit einem NMEA 0183 Gerat oder
einem NMEA 2000 Netzwerk verbinden, kénnen Sie
empfangene DSC-Notrufdaten und Positionsdaten an
kompatible, verbundene Kartenplotter tibertragen (NMEA,
Seite 12).

Das Funkgerat kann auch GPS-Positionsdaten von einem
NMEA 0183 Gerat oder einem NMEA 2000 Netzwerk
empfangen. Empfangene GPS-Positionsdaten werden im
Hauptmeni angezeigt und mit DSC-Anrufen Ubertragen.Das
Symbol & wird auf dem Display angezeigt, wenn GPS-Daten
verflgbar sind. Es blinkt, wenn GPS-Daten nicht verfligbar sind.
Wenn GPS-Daten nicht verfligbar sind, mussen Sie die Position
manuell eingeben (Manuelle Positionsdaten, Seite 9).

Weitere Informationen zum Verbinden des Funkgerats mit
einem NMEA 0183 Gerat oder einem NMEA 2000 Netzwerk
finden Sie im Dokument VHF 315 Serie —
Installationsanweisungen.

Weitere Funktionen in Verbindung mit
anderen Geraten von Garmin

Beim Anschluss des Funkgerats an andere Garmin Gerate,
beispielsweise einen Kartenplotter, stehen Ihnen weitere
Funktionen zur Verfligung.

HINWEIS: Moglicherweise missen Sie die Software des Garmin

Kartenplotters aktualisieren, um NMEA 0183 oder NMEA 2000
Funktionen zu verwenden.

Wenn Sie das Funkgerat tber NMEA 0183 oder NMEA 2000 mit
einem Garmin Kartenplotter verbinden, stellt der Kartenplotter
die aktuellen und vorherigen Positionen der im Verzeichnis
aufgefuihrten Kontakte dar.

Wenn das Funkgerat mit demselben NMEA 2000 Netzwerk wie
ein Garmin Kartenplotter verbunden ist, kdnnen Sie mit dem
Kartenplotter einen Routine-Einzelanruf einrichten.

Wenn das Funkgerat mit demselben NMEA 2000 Netzwerk wie
ein Garmin Kartenplotter verbunden ist und Sie einen Mann-
Uber-Bord-Notruf Uber das Funkgerat senden, werden Sie vom
Kartenplotter dazu aufgefordert, zur Mann-tber-Bord-Position zu
navigieren. Wenn ein Garmin Autopilotsystem an dasselbe
NMEA 2000 Netzwerk angeschlossen ist, werden Sie vom
Kartenplotter aufgefordert, einen Williamson-Turn zur Mann-
Uber-Bord-Position auszuflhren.

Kommunikation tGiber NMEA 0183 oder NMEA
2000
HINWEIS: Diese Funktion ist nicht auf allen Modellen verfligbar.

Sie kénnen eine Verbindung entweder mit einem NMEA 0183
Gerat oder mit einem NMEA 2000 Netzwerk auswahlen. Das
Funkgerat kann nur tber jeweils ein Kommunikationsprotokoll
kommunizieren.

1 Wahlen Sie MENU > KOMMUNIKATION > PROTOKOLL.
2 Wahlen Sie NMEA0183 oder NMEA2000.

Konfigurieren von DSC NMEA
Ubertragungen

Sie kdnnen filtern, welche Arten von DSC-Anrufdaten vom

Funkgerat an ein verbundenes NMEA 0183 Gerat oder Uber ein
NMEA 2000 Netzwerk gesendet werden.

1 Waéhlen Sie MENU > KOMMUNIKATION > DSC-AUSGABE.
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2 Wabhlen Sie eine Option:

* Wahlen Sie ALLE SCHIFFE, und fahren Sie mit dem
letzten Schritt fort, um NMEA Daten zu senden, wenn Sie
einen DSC-Anruf von einer MMSI-Nummer erhalten.

* Wahlen Sie KEIN SCHIFF, und fahren Sie mit dem letzten
Schritt fort, um die Ubertragung von NMEA Daten beim
Erhalt eines DSC-Anrufs zu deaktivieren.

« Wahlen Sie SCHIFF AUSWAHLEN, und fahren Sie mit
dem nachsten Schritt fort, um NMEA Daten nur zu
senden, wenn Sie einen Anruf von einem im Verzeichnis
eingetragenen Schiff erhalten.

HINWEIS: Wenn Sie das Funkgerét fur die Option
SCHIFF AUSWAHLEN konfigurieren, werden alle
empfangenen DSC-Notrufdaten tber NMEA gesendet.
Dies gilt auch, falls das Schiff nicht im Verzeichnis
eingetragen ist.

Wabhlen Sie im Verzeichnis ein Schiff aus.

4 Wahlen Sie eine Option:

* Wahlen Sie EIN, um alle DSC-Anrufdaten von diesem
Schiff zu senden.

» \Wahlen Sie AUS, um nur DSC-Notrufdaten von diesem
Schiff zu senden.
5 Wiederholen Sie diesen Vorgang fir alle im Verzeichnis
eingetragenen Schiffe.

6 Wahlen Sie ZURUCK, um die Anderungen zu speichern und
das Menu zu verlassen.

w

Systemeinstellungen

Wabhlen Sie MENU > SYSTEM.

ANZEIGE: Legt die Beleuchtungshelligkeit und die Kontraststufe
fest.

PIEPSER: Legt die Lautstarke fest, oder deaktiviert den
Signalton, der beim Betéatigen der Tasten oder Kndpfe
ausgegeben wird.

AUTO EIN: Richtet das Funkgerat so ein, dass es sich
automatisch einschaltet, wenn es mit Strom versorgt wird.

SPRACHE: Legt die Sprache fiir das Funkgerat fest.

Einstellungen fiir Zahlen
Sie kénnen die Zahlen anpassen, die im Hauptmenu des
Funkgerats angezeigt werden.

Wahlen Sie MENU > SYSTEM > ZAHLEN.

BREITENGRAD/LANGENGRAD: Blendet den Breiten- und
Langengrad eines verbundenen GPS-Gerats oder von
manuell eingegebenen Positionsdaten ein bzw. aus.

UHRZEIT: Blendet die von einem verbundenen GPS-Gerat
empfangene oder manuell eingegebene Uhrzeit ein oder aus.

HINWEIS: Die Uhrzeit wird nur automatisch aktualisiert,
wenn Sie ein GPS-Gerat anschlieRen. Wenn Sie die Uhrzeit
und die Position manuell eingeben, wird die angezeigte
Uhrzeit nicht automatisch aktualisiert. Bei der manuellen
Eingabe von Position und Uhrzeit wird im Hauptmenu stets
der Zeitpunkt der Eingabe angezeigt, selbst wenn Sie die
Uhrzeit mit dieser Einstellung ausblenden.

COG/SOG: Blendet die Informationen fiir den Kurs tber Grund
(COGQG) und die Geschwindigkeit iber Grund (SOG) ein oder
aus.

HINWEIS: Sie missen ein GPS-Gerat verbinden, um
Informationen fir den Kurs tber Grund (COG) und die
Geschwindigkeit iber Grund (SOG) anzuzeigen.

Einheiteneinstellungen
Sie kénnen einrichten, welche Maleinheit fur auf dem
Funkgerat angezeigte Werte verwendet wird.

Wahlen Sie MENU > SYSTEM > EINHEITEN.
GESCHWINDIGKEIT: Legt die MalReinheit fir

geschwindigkeitsbezogene Felder fest, z. B. Geschwindigkeit
Uber Grund.

UHRZEIT > UHRZEITFORMAT: Legt das Zeitformat fest.

STEUERKURS: Legt fest, dass das Funkgerat fiir alle
Steuerkursberechnungen (z. B. Kurs tUber Grund) die wahre
oder die magnetische Nordrichtung verwendet.

HINWEIS: Wenn das Funkgerat fir die NMEA 2000
Kommunikation konfiguriert ist, wird fir die Steuerkurseinheit
die Option AUTOMATISCH verwendet, und die angezeigten
Steuerkursdaten basieren auf den Gber das Netzwerk
bereitgestellten Informationen. Diese Einstellung kann nicht
geandert werden.

Konfigurieren des Zeitunterschieds

Sie kénnen die Ortszeit anstelle der koordinierten Weltzeit

(UTC, Universal Coordinated Time) anzeigen. Wenn Sie die

Anpassung an die Ortszeit vornehmen, wird im Hauptmenu

nach der Uhrzeit der Hinweis LOC angezeigt.

HINWEIS: Wenn Sie einen DSC-Anruf tatigen, wird die Zeit im

UTC-Format Gbertragen.

1 Wahlen Sie MENU > SYSTEM > EINHEITEN > UHRZEIT >
ZEITUNTERSCHIED.

2 Drehen Sie den Knopf ENTER, um den Zeitunterschied zur
UTC-Zeit anzupassen.

3 Wahlen Sie OK.

Auswahlen des Frequenzbandes

Sie kdnnen zwischen den jeweils fur die USA und Kanada
geltenden sowie den internationalen Frequenzbandern
umschalten (Kanallisten, Seite 12).

HINWEIS: Nicht alle Frequenzbander sind auf allen
Geratemodellen verfiigbar.

1 Wahlen Sie MENU > KANAL > FREQUENZBAND.
2 Wahlen Sie ein Frequenzband aus.

Andern von Kanalnamen

Kanalnamen werden im Hauptmendu in einer Lange von neun
Zeichen angezeigt. Bei einem mehr als neun Zeichen
umfassenden Kanalnamen wird der vollstdndige Name oben im
Display im Bildlauf angezeigt. Anschlieffend wird zum kurzen
Namen gewechselt. Sie kdnnen den Namen eines Kanals
andern, um einen lokalen Bezug herzustellen.

1 Wahlen Sie MENU > KANAL > NAME.

2 Drehen Sie den Knopf ENTER, um einen Kanal
auszuwahlen, und wéhlen Sie OK.

3 Andern Sie den Namen des Kanals (Eingeben von Text,
Seite 4).

4 Wahlen Sie AKZEPTIEREN.

Wiederherstellen der Werkseinstellungen
Sie kdnnen das Funkgerat auf die Werkseinstellungen
zurlicksetzen. Wenn Sie das Funkgerat auf die
Werkseinstellungen zuriicksetzen, gehen alle Anderungen und
Anpassungen der Systemeinstellungen verloren. Beim
Wiederherstellen der Werkseinstellungen werden die
Verbindungsprotokolle geléscht, jedoch bleiben
Gruppeneintrage, Verzeichniseintrage, die MMSI-Nummer und
die ATIS-ID erhalten.

1 Wahlen Sie MENU > SYSTEM > SYSTEMINFO > RESET.
2 Wahlen Sie JA, um das Zuriicksetzen zu bestatigen.

Systemeinstellungen
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Anhang

Alarme und Meldungen

AKKUALARM: Der Alarm ertont, wenn die Batterie eine zuvor
festgelegte niedrige oder hohe Spannung erreicht.
Uberpriifen Sie die Verkabelung der Batterie.

WX: Der Alarm ertdnt, wenn Sie eine Wetterwarnung einrichten
und das Funkgerat eine eingehende Wetterwarnung erkennt
(NOAA® Wettersendungen und Warnungen, Seite 4). Das
Funkgerat schaltet automatisch auf den Wetterkanal um, auf
dem die Warnung gesendet wird.

GPS-ALARM: Der Alarm wird zuerst ausgegeben, wenn GPS-
Daten von einem NMEA Netzwerk oder manuell
eingegebene Daten mehr als 4 Stunden alt sind. Der Alarm
wird erneut ausgegeben, wenn GPS-Daten von einem NMEA
Netzwerk oder manuell eingegebene Daten mehr als
23,5 Stunden alt sind (Manuelle Positionsdaten, Seite 9).

POSITIONSUBERWACHUNG: Wird nach finf
aufeinanderfolgenden fehlgeschlagenen Versuchen
angezeigt, Positionsdaten von einem Schiff anzufordern
(Positionstiberwachung, Seite 8).

Kanallisten

Die internationalen, US-amerikanischen und kanadischen

Kanallisten sind online als Referenz verflgbar. Sie sind daftr

verantwortlich, dass die Nutzung der Kanale im Einklang mit den

vor Ort geltenden Bestimmungen erfolgt.

* Die aktuelle internationale Kanalliste finden Sie unter
www.navcen.uscg.gov/?pageName=apps18.

* Die aktuelle US-amerikanische Kanalliste finden Sie unter
www.navcen.uscg.gov/?pageName=mtVhf.

» Die aktuelle kanadische Kanalliste finden Sie unter
www.ic.gc.caleic/site/smt-gst.nsf/eng/sf01011.html#sched1.

Technische Daten: VHF 315 Serie

Abmessungen (Hx B x T) 6 x20,5x 18,1 cm (2,36 x 8,07 x

7,13 Zoll)

Gewicht 1,527 kg (3,37 Ibs)

Temperaturbereich Betrieb: -15 °C bis 70 °C (5 °F bis
158 °F)
Lagerung: -20 °C bis 70 °C (-4 °F
bis 158 °F)

Sicherheitsabstand zum 50 mm (2 Zoll)

Kompass

Wasserdichtigkeit® IEC 605290 IPX7

Antennenanschluss S0-239 (50 Ohm)

Betriebsspannung 12 V Gleichspannung ===

Stromaufnahme Standby: 350 mA
Empfang: 600 mA

Ubertragung: 2 A bis 6 A (1 W bis

25 W)
Maximaler Antennengewinn 9 dBi
Impedanz des Antennenan- 50 Ohm
schlusses
Ausgangsleistung des Megafons |20 W bei 4 Ohm
Impedanz des Megafons 4 Ohm
NMEA 2000 LEN 1(50 mA)

* Das Gerat ist bis zu einer Tiefe von 1 Meter 30 Minuten
wasserbestandig. Weitere Informationen finden Sie unter
www.garmin.com/waterrating.

NMEA

Unterstiitzte NMEA 0183 Eingangssatze
Datensatz Definition

GGA GPS-Festdaten

GLL Geografische Position (Breiten-/Langengrad)
GNS GNSS-Festdaten

RMA Empfohlene spezielle Loran-C-Mindestdaten
RMB Empfohlene Navigations-Mindestdaten

RMC Empfohlene spezielle GNSS-Mindestdaten

Unterstiitzte NMEA 0183 Ausgangsdatensatze

Datensatz Definition

DSC DSC-Daten
DSE Erweiterter DSC

NMEA 2000 PGN Informationen

Empfangen

059392 |ISO-Zulassung
059904 | ISO-Anforderung
060928 | ISO-Adressenanforde-

Senden

059392 |1SO-Zulassung

060928 | ISO-Adressenanforderung
126208 | NMEA Anforderung/

rung Befehl/Bestatigung
126208 [NMEA Anforderung/ 126464 | PGN-Liste
Befehl/Bestatigung

129026 | COG/SOG, schnelle
Aktualisierung

129029 | GNSS-Positionsdaten

126996 | Produktinformationen

129799 | Hochfrequenz/-Modus/-
Leistung

129808 | Daten im DSC-Anruf

Ubertragung (nur AlS-Modelle)

129038 Positionsmeldung der Klasse A

129039 Positionsmeldung der Klasse B

129040 Erweiterte Positionsmeldung der
Klasse B

129794 Statische Daten und Reisedaten
der AIS-Klasse A

129798 AIS-SAR-Positionsmeldung fir
Such- und Luftrettung

129802 Sicherheitsrelevante AlS-Nachricht

129809 AlS-Klasse B, Bericht fiir statische
Daten, Teil A

129810 AlS-Klasse B, Bericht fiir statische
Daten, Teil B

Reinigen des Gehauses

HINWEIS

Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel oder
Lésungsmittel, die die Kunststoffteile beschadigen konnten.

1 Reinigen Sie das Gehause des Gerats (nicht den Bildschirm)
mithilfe eines mit einer milden Reinigungslésung
befeuchteten Tuchs.

2 Wischen Sie das Geréat trocken.
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