
INSTALLATIONSANLEITUNG
Stellen Sie sicher, dass das Audiosystem ausgeschaltet ist, bevor 
Sie Verbindungen mit dem Verstärker, Subwoofer oder mit dem 
Ausgangsgerät herstellen. Ein Nichtbeachten könnte zur dauerhaften 

Beschädigung des Audiosystems führen.

Stellen Sie bei der Verkabelung des Subwoofers sicher, dass die Kabel 
vor scharfen Gegenständen geschützt sind und verwenden Sie stets 
Kabeldurchführungen aus Gummi, wenn Kabel durch Metallwände geführt 
werden. Stellen Sie sicher, dass alle Anschlüsse und Verbindungen vom 
Bootsrumpf und voreinander geschützt sind. Ein Nichtbeachten könnte 

zur dauerhaften Beschädigung des Audiosystems führen.

Stellen Sie beim Anschließen des Verstärkers mit dem Subwoofer 
sicher, dass Sie den Pluspol und den Minuspol des Verstärkers mit den 

entsprechenden Polen der Subwoofer-Anschlüsse verbinden. 

 » Stellen Sie sicher, dass für den Subwoofer ein ausreichender 
Mindestabstand und eine ausreichende Montagetiefe vorhanden sind. 

 » Bohren Sie die Löcher für die Montageschrauben.  
 » Führen Sie den Subwoofer ein und drehen Sie die Schrauben fest an.

MARINE 10-ZOLL-SUBWOOFER
MS-SW10

WARNHINWEIS!  Audiosysteme können Schalldruckpegel von über 135 dB erzeugen. Die ständige Beschallung mit Schalldruckpegeln von über 100 dB kann zu 
dauerhaftem Gehörverlust führen!  

SUBWOOFER-PARAMETER 
MAX. NENNLEISTUNG 400 Watt

FREQUENZGANG 30 Hz - 2 kHz

IMPEDANZ 4 Ohm

EMPFINDLICHKEIT 88 dB

MONTAGETIEFE 115 mm

MONTAGEDURCHMESSER 222 mm

GESAMTDURCHMESSER 268 mm 

NOTIEREN SIE HIER DIE PRODUKTDETAILS:

MODELLNUMMER

KAUFDATUM

KAUFBELEG HIER BEFESTIGEN
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